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Attuatori
TAC produce una gamma completa di attuatori per il controllo di valvole a due, tre e quattro vie. Le differenti coppie meccaniche 
disponibili consentono di gestire un vasto campo di pressioni differenziali massime e di fornire soluzioni competitive.

Attuatori per valvole a globo

Codici  V. tabella alla prossima pagina

Alimentazione   24 V AC +25% / -35%, 50-60 Hz

Incremento/decremento   300 s/60 s

Ciclo di servizio   Max. 20%/60 minuti

Ingresso analogico

Tensione   0-10 V

Impedenza  Min. 100 kΩ

 Ingressi digitali VH–VC

Tensione  24 V AC

Corrente  5 mA

Uscita G1

Tensione   16 V DC ±0,3 V

Carico   25 mA, a prova di cortocircuito

Uscita Y

Tensione  2-10 V (0-100%)

Carico   2 mA

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -10 a +50°C

Stoccaggio   da -10 a +50°C

Umidità   Max. 90% UR

Grado di protezione involucro   IP 54

Norme

Emissioni   EN 50081-1:1992

Immunità   EN 50082-1:1992

Materiali

Corpo   Alluminio

Coperchio  plastica ABS/PC

Colore   Alluminio/nero

TAC Forta M310, M400, M800, M1500
TAC Forta è una famiglia di attuatori per il controllo delle 
valvole a globo a 2 e 3 vie  per:
• impianti di acqua calda sanitaria
• impianti di riscaldamento
• impianti di trattamento dell'aria

Il servocomando TAC Forta può essere controllato da un 
segnale increase/decrease o da un segnale modulante  0-10 
V. Quest’ultimo permette un più rapido posizionamento 
dell'attuatore. La circuiteria elettronica dell'attuatore garantisce 
che il tempo di esecuzione sia lo stesso, a prescindere dalla corsa 
della valvola in questione. Montare e collegare l'attuatore è 
facile. Può essere montato direttamente sulle valvole di controllo 
TAC, senza alcun kit di montaggio. Per le valvole Satchwell è 
incluso un raccordo (vedere in basso). La corsa dell'attuatore 
si regola automaticamente in base alla corsa della valvola. La 
circuiteria elettronica dell'attuatore, quindi, si occupa della 
regolazione di fi necorsa della valvola. 

M310, M400, M800, M1500

M3000
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Attuatori TAC
Forta 

Controllo modulante 0-10 V
Tempo di esecuzione / corsa

Assorbimento di 
potenza medio

Taglia del 
trasformatore

Codice Descrizione Forza N 9-25 mm 25-32 mm 32-51 mm VA

880-0210-030 M310 300 15s 20s  --- 6 30

880-0211-030 M310 S2 300 15s 20s  --- 6 30

880-0230-030 M400 400 60s 60s  --- 6 30

880-0231-030 M400 S2 400 60s 60s  --- 6 30

880-0310-030 M800 800 15s 20s 30s 15 50

880-0311-030 M800 S2 800 15s 20s 30s 15 50

880-0450-000 M1500 1500 15s 20s 30s 15 50

880-0451-000 M1500-S2 1500 15s 20s 30s 15 50

880-0500-000 M3000 3000 15s 20s 30s 25 50

880-0510-000 M3000 S2 3000 15s 20s 30s 25 50

                       

Attuatori TAC
attuatori per valvole Satchwell con raccordo

Controllo modulante 0-10 V
Tempo di esecuzione / corsa

Assorbimento di 
potenza medio

Taglia del 
trasformatore

Codice Descrizione Forza N 9-25 mm 25-32 mm 32-51 mm VA

880-0610-000 M310+L2SV 300 15s 20s  --- 6 30

880-0611-000 M310-S2+L2SV 300 15s 20s  --- 6 30

880-0620-000 M400+L2SV 400 60s 60s  --- 6 30

880-0621-000 M400-S2+L2SV 400 60s 60s  --- 6 30

880-0650-000 M800+L2SV 800 15s 20s 30s 15 50

880-0651-000 M800-S2+L2SV 800 15s 20s 30s 15 50

                       

Attuatori TAC
kit di raccordi per altre valvole e accessori

Codice Descrizione

880-0124-000 Raccordo Forta-Satchwell L2SV

880-0114-000 Raccordo Forta-Honeywell M6

880-0115-000 Raccordo Forta-Honeywell 1/4”

880-0118-000 Raccordo Forta-Siemens

880-0125-000 Raccordo Forta-Danfoss

880-0252-000 Raccordo DN15-V298

880-0253-000 Raccordo DN15-V2XX/V3XX

880-0104-000 S2-Forta (1)

880-0108-000 Riscaldatore stelo Forta-Venta (1)

010-0190-240 Pacchetto di batterie di ricambio NiCd STS -Forta

(1) Nota: Non adatto per TAC Forta M700
S2 = switchs fi ne corsa 
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Codici   V. tabella alla prossima pagina

Alimentazione  24 V AC +25% / -30%, 50-60 Hz

Assorbimento 30 VA

Taglia del trasformatore  50 VA

Tempo di esecuzione

Modulante da 10 a 25 mm (da 0,39 a 1 in.)   15s

Modulante da 25 a 32 mm (da 1 a 1,26 in.)   20s

Modulante da 10 a 52 mm (da 0,39 a 2,05 in.)   30s

Incremento/decremento   300s/60s

Tempo di chiusura ritorno a molla in mancanza di tensione

Meno di 50 secondi   20 mm

Meno di 95 secondi 45 mm

Corsa   da 9 a 52 mm

Forza Nominale  700 N

Ciclo di servizio   Max. 20%/60 minuti

Ingresso analogico

Tensione   0-10 V

Impedenza   Min. kΩ

Ingressi digitali VH–VC

Tensione in ingresso  24 V AC

Corrente in ingresso  5 mA

Durata impulsi   Min. 20 ms

Uscita G1

Tensione  16 V DC ±0,3 V

Carico   25 mA, a prova di cortocircuito

Uscita Y

Tensione   2-10 V (0-100%)

Carico   2 mA

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -10 a +50°C

Stoccaggio   da -10 a +50°C

Umidità   Max. 90% UR

Grado di protezione involucro  IP 54

Norme

Emissioni   EN 50081-1:1992

Immunità   EN 50082-1:1992

Materiali

Corpo  Alluminio

Coperchio  plastica ABS/PC

Colore   Alluminio/nero

TAC Forta M700
TAC Forta M700 è un attuatore con ritorno a molla per il controllo delle valvole a globo
a 2 e 3 vie per:
• impianti di acqua calda sanitaria
• impianti di riscaldamento
• impianti di trattamento dell'aria

L'attuatore M700 è controllato da un segnale increase/decrease o modulante 0-10 V. 
Il controllo modulante permette un più rapido posizionamento dell'attuatore. La circuiteria 
elettronica dell'attuatore garantisce che il tempo di esecuzione sia lo stesso, a prescindere dalla 
corsa della valvola in questione. Montare e collegare l'attuatore è facile. Può essere montato 
direttamente sulle valvole di controllo TAC, senza alcun kit di montaggio. Per le valvole 
Satchwell è incluso un raccordo (vedere la tabella). Il campo di lavoro dell'attuatore si regola 
automaticamente in base alla corsa della valvola. La circuiteria elettronica dell'attuatore si occupa 
della regolazione di fi necorsa della valvola. 
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TAC Forta M700
servocomado

Codice Descrizione

880-0430-000  M700-SRSU

880-0431-000  M700-S2-SRSU

880-0440-000  M700-SRSD

880-0441-000  M700-S2-SRSD

   

TAC Forta M700
servocomando per valvole Satchwell con raccordo

Codice Descrizione

880-0630-000 M700-SRSU+L7SV

880-0631-000 M700-S2-SRSU+L7SV

880-0640-000 M700-SRSD+L7SV

880-0641-000 M700-S2-SRSD+L7SV

   

TAC Forta M700
kit di raccordi per altre valvole 

Codice Descrizione

880-0126-000 Raccordo M700-Satchwell L7SV

   
Legenda:

S2 contatti ausiliari

SRSU stelo su

SRSD stelo giù

L7SV  raccordo Satchwell

            



29Catalogo valvole e attuatori HVAC – Attuatori– Attuatori valvole a globo

Codici   V. tabella

Alimentazione   24 V AC ±10%, 50-60 Hz

   230 V AC ±10%, 50-60 Hz

Assorbimento  12 VA

Taglia del trasformatore  15 VA

Tempo di rotazione  0,75 mm/s

Tempo di esecuzione per 20 mm ( 0,78 in.)   27s

Corsa  da 9 a 45 mm

Forza Nominale  1.500 N

Temperatura ambiente

Funzionamento  da 15 a 50°C

Stoccaggio  da -25 a +65°C

Grado di protezione involucro   IP 55

Norme

Emissioni  EN 50081-1:1992

Immunità  EN 50082-1:1992

Materiali

Corpo  Alluminio

Coperchio  Plastica ABS

Colore   Nero/rosso

Contatti ausiliari opzionali S2-MV15B

Tipo   SPDT 10A (induttivo) 3A (resistivo)

Capacità   250 V

MV15B
MV15B-24 e MV15B-230 sono attuatori fl ottanti a 3 punti (increase/decrease) per il controllo 
delle valvole a globo a 2 e 3 vie per:
• impianti di riscaldamento
• impianti di trattamento dell'aria

L'attuatore è facile da montare e collegare: può essere montato direttamente sulle valvole di 
regolazione TAC, senza alcun kit di montaggio.

Per le valvole Satchwell è previsto un raccordo in dotazione (vedere i codici in questa pagina).

Il campo di lavoro dell'attuatore si regola automaticamente in base alla corsa della valvola, 
tramite interruttori comandati da un meccanismo di limitazione della coppia.

L'attuatore viene fornito in due versioni: 24 V AC o 230 V AC.

MV15B
servocomando 

Alimentatore

Codice Descrizione Vac +10%/ -10%

880-0460-000 MV15B-230 230

880-0462-000 MV15B-24 24

       

MV15B
attuatori per valvole Satchwell con raccordo

Alimentatore

Codice Descrizione Vac +10%/ -10%

880-0660-000 MV15B-230-L7SV 230

880-0662-000 MV15B-24+L7SV 24

  

MV15B
kit di raccordi e accessori

Codice Descrizione

880-0126-000 Raccordo M700-Satchwell L7SV

880-0469-000 Contattore S2-MV15B
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Codici  V. tabella

Alimentazione  24 V AC +10% / -15%, 50-60 Hz

Assorbimento   15 VA

Tempo di esecuzione

Modulante da 0 a 50mm   132s (50Hz) 
  112s (60Hz)

Ciclo di servizio   Max. 80%/60 minuti

Ingresso analogico

Tensione   0 (2) – 10 V

Impedenza   30 kOhm

Corrente   0 (4) – 20 mA

Impedenza  125 Ohm

Temperatura ambiente

Funzionamento  -20 to +70°C

Stoccaggio   -20 to +70°C

Umidità  <95 %RH

Grado di protezione involucro  IP 65

Norme

Emissioni  EN 50081-1: 03.1993

Immunità EN 50082-1: 11.1997

  EN 50082-2: 02.1996

Materiali

Corpo CoPA – Grivory GV-4H

Coperchio PC – Policarbonato

Colore  Nero/blu

Peso

M22A   5,4 kg

M50A   6,0 kg

M22A, M50A
M22A e M50A sono attuatori elettromeccanici adatti per 
l’azionamento delle valvole a 2 e 3 vie  V222, V292 e V321 
(DN125 e DN150).

Gli attuatori sono alimentati a 24 V e controllati da un segnale 
da 0-10 V DC o 0-20 mA.

Gli attuatori M22A e M50A possono essere ordinati già montati 
sulla valvola.

M22A, M50A
Attuatori 

Forza

Codice Descrizione Newtons

890-0104-000 M22A-24V 2200

890-0204-000 M50A-24V 5000
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Codici   V. tabella seguente

Tempo di esecuzione

a 3 punti 0-50 mm (0-2 in.)  132s (50Hz)

  112s (60Hz)

Ciclo di servizio   Max. 80%/60 minuti

Finecorsa ausiliario S2

Tipo   Potenziale zero

Caratteristiche  10A, 250V

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -20 a 70°C

Stoccaggio   da -20 a 70°C

Umidità   <95 %UR

Classe di protezione involucro   IP 65

M22B, M50B
M22B e M50B sono attuatori elettromeccanici adatti per l'azionamento delle valvole a 2 e 3 vie 
V222, V292 e V321 (DN125 e DN150). Gli attuatori M22B e M50B sono alimentati a 24 Vac 
o 230 Vac e controllati da un'azione a 3 punti (inc/dec). Gli attuatori dispongono di interruttori 
di fi necorsa e possono essere ordinati già montati sulla valvola: vedere la tabella alla pagina 
successiva. 

M22B, M50B
Attuatori 

Forza
N

 Alimentatore
Vac +10%/ -15%

Assorbimento di potenza
50 Hz

Codice Descrizione 

890-0106-000 M22B-24V 2200 24 12 VA

890-0108-000 M22B-24V-S2 2200 24 12 VA

890-0110-000 M22B-230V 2200 230 11 VA

890-0112-000 M22B-230V-S2 2200 230 11 VA

890-0206-000 M50B-24V 5000 24 19 VA

890-0208-000 M50B-24V-S2 5000 24 19 VA

890-0210-000 M50B-230V 5000 230 28 VA

890-0212-000 M50B-230V-S2 5000 230 28 VA

Norme

Emissioni  EN 50081-1: 03.1993

Immunità  EN 50082-1: 11.1997

  EN 50082-2: 02.1996

Materiali

Corpo CoPA – Grivory GV-4H

Coperchio  PC – Policarbonato

Colore   Nero/blu

Peso

M22B   5,4 kg

M50B   6,0 kg
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Valvole a 2 vie 

Gruppi già montati valvola + 
attuatore 

V222 V292

721-2266-000 721-2270-000 721-9266-000 721-9270-000

DN125 DN150 DN125 DN150

Codice Descrizione 

890-0104-000 M22A-24v 119-0104-000 119-0106-000 119-0108-000 119-0110-000

890-0106-000 M22B-24V 119-0116-000 119-0118-000 119-0120-000 119-0122-000

890-0108-000 M22B-24V-S2 119-0128-000 119-0130-000 119-0132-000 119-0134-000

890-0110-000 M22B-230V 119-0140-000 119-0142-000 119-0144-000 119-0146-000

890-0112-000 M22B-230V-S2 119-0154-000 119-0154-000 119-0156-000 119-0158-000

890-0204-000 M50A-24V  119-0204-000 119-0206-000 119-0208-000

890-0206-000 M50B-24V  119-0214-000 119-0216-000 119-0218-000

890-0208-000 M50B-24V-S2  119-0224-000 119-0226-000 119-0228-000

890-0210-000 M50B-230V  119-0234-000 119-0236-000 119-0238-000

890-0212-000 M50B-230V-S2  119-0244-000 119-0246-000 119-0248-000

  
         

Valvole a 3 vie

Gruppi già montati valvola + 
attuatore

V321

731-2165-000 731-2169-00

DN125 DN150

Codice Descrizione 

890-0104-000 M22A-24v 119-0112-000 119-0114-000

890-0106-000 M22B-24V 119-0124-000 119-0126-000

890-0108-000 M22B-24V-S2 119-0136-000 119-0138-000

890-0110-000 M22B-230V 119-0148-000 119-0150-000

890-0112-000 M22B-230V-S2 119-0160-000 119-0162-000

890-0204-000 M50A-24V 119-0210-000 119-0212-000

890-0206-000 M50B-24V 119-0220-000 119-0122-000

890-0208-000 M50B-24V-S2 119-0230-000 119-0232-000

890-0210-000 M50B-230V 119-0240-000 119-0242-000

890-0212-000 M50B-230V-S2 119-0250-000 119-0252-000
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Attuatori per valvole di zona

Alimentazione 24 VAC, ± 20%, 50/60 Hz

Assorbimento 1.4 VA

Segnale di controllo SNVT_lev_percent 0-100%

Protocollo di rete LonTalk®

Transceiver FTT10A

Corsa 6,5 mm

Tempo di esecuzione 150s a 50 Hz

  120s a 60 Hz

Forza dello stelo 180 N (per valvole DN 15-20)

Classe di isolamento III

Cavi di collegamento 1,5 m, tre conduttori

  1.5 m, due conduttori

Ghiera di accoppiamento M 30 x 1,5

Temperatura ambiente di esercizio  da 0 a 55°C

Grado di protezione involucro   IP 42

MZ18L
MZ18L è un attuatore LON® indicato per le strutture 
decentralizzate degli edifi ci e offre nuove ed effi caci funzionalità 
per la gestione dell'energia ed assicura una grande fl essibilità. 
L'attuatore lavora attraverso variabili SNVTs standard 
assicurando l'interoperabilità con gli altri controllori di tecnologia 
LONWORKS®.

L’ attuatore MZ18L è realizzato specifi camente per fornire le 
funzionalità LONMARK® con le valvole VZ22, VZ32, VZ42 e 
viene utilizzato nei fancoil, nelle unità ad induzione e nelle 
piccole unità caldo/freddo e controllo di zona. L'attuatore 
MZ18L è compatibile con i controllori in tecnologia LONWORKS. 
Grazie agli strumenti standard di confi gurazione Echelon, 
l'attuatore può essere confi gurato con impostazioni specifi che.

Attuatore per valvole di zona MZ18L  per valvole VZ22/32/42

Codice Descrizione

845-5102-000 MZ18L (LON)
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MZ18A
L'attuatore MZ18A è realizzato specifi camente per fornire un 
controllo modulante con le valvole VZ22, VZ32 e VZ42. L'attuatore 
MZ18A è usato per fancoil, unità ad induzione, piccole unità caldo/
freddo e applicazioni di controllo di zona. L'attuatore è compatibile 
con i controllori che forniscono segnali in uscita 0-10 V o 2-10 V. 
L'assenza di interruttori di fi necorsa e di potenziometri di feedback 
meccanici ne garantisce l'affi dabilità nel tempo. Grazie a una funzione 
di sincronizzazione automatica, il punto di chiusura è autoregolante. 
Con un tempo di esecuzione di 150 secondi, il posizionamento della 
valvola e la regolazione del fl usso è puntuale.

Alimentazione  24 VAC, ± 15%, 50/60 Hz

Assorbimento  1,4 VA

Segnale di controllo   Modulante 0-10 V, 2-10 V

   Regolabile <0,1 mA

Funzionamento   Diretto/inverso (regolabile)

Corsa   6,5 mm

Tempo apertura   150s a 50 Hz

   120s a 60 Hz

Forza dello stelo   180 N (per valvole DN 15-20)

Grado di protezione   IP 40 secondo EN 60529

Grado di isolamento   III secondo EN 60730

Cavo di collegamento   1,5 m

Ghera di accoppiamento   M 30 x 1,5

Temperatura ambiente di esercizio   da 0 a 55°C

Grado di protezione involucro   IP 42

MZ18A  attuatore per valvole di zona VZ22/32/42

Codice Descrizione

845-5100-000 MZ18A-24

   

Alimentazione  24 Vac + 10 % / -30 %; 50/60 Hz

Assorbimento  0,7 VA

Segnale di controllo   Flottante (a 3 punti)

Corsa   6,5 mm

Tempo di esecuzione   150s a 50 Hz

   120s a 60 Hz

Forza dello stelo   180 N (per valvole DN 15-20)

Grado di protezione   IP 43 secondo EN 60529

Grado di isolamento   III secondo EN 60730

Cavo di collegamento   1,5 m

Ghera di accoppiamento   M 30 x 1,5

Temperatura ambiente di esercizio   da 0 a 60°C

Grado di protezione involucro   IP 42

MZ18B
L'attuatore MZ18B è realizzato specifi camente per fornire un 
controllo a 3 punti con le valvole VZ22, VZ32 e VZ42. L'attuatore 
MZ18B trova applicazione nei fancoil, unità ad induzione, piccole 
unità caldo/freddo e applicazioni di controllo di zona. L'assenza di 
interruttori di fi necorsa e potenziometri di feedback ne garantisce 
l'affi dabilità nel tempo.

MZ18B attuatore per valvole di zona VZ22/32/42

Codice Descrizione

845-5101-000 MZ18B
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MZ10T
MZ10T è un attuatore elettrotermico realizzato per fornire un 
controllo on/off con le valvole VZ22, VZ32 e VZ42 di dimensioni 
DN15. Sono utilizzati nei fancoil, unità a induzione e piccole unità 
di riscaldamento. Ci sono due modelli con tensioni di alimentazione 
differenti. L'attuatore lavora con i controllori tramite un segnale di 
controllo on/off.

MZ10T-24V 

Alimentazione  24 V AC 50/60 Hz

Assorbimento  3 W

Assorbimento iniziale   0,6 A

Assorbimento in funzione   0,09 A

Codice   845-4100

MZ10T-230V 

Alimentazione  230 V AC 50/60 Hz

Assorbimento  3 W

Assorbimento iniziale   0,3 A

Assorbimento in funzione   0,013 A

Codice   845-4101

MZ10T  attuatore per valvole di zona VZ22/32/42

Codice Descrizione

 845-4100-000 MZ10T-24V

845-4101-000 MZ10T-230V

MZ10T-24V / 230V 

Forza dello stelo   96 N

Corsa max.   8 mm

Tempo di apertura  2 minuti

Tempo di chiusura max 4 minuti (1)

Ghera di accoppiamento   M30 x 1,5

(1) A una temperatura ambiente di 20°C

Cavo di collegamento   1,5 m

Temperatura ambiente massima   50°C

Grado di protezione   Verticale, montato verso l'alto IP 43

   Montaggio orizzontale IP 40

MZ20A
MZ20A è un attuatore di zona concepito per il controllo modulante delle 
valvole di piccola dimensione VZ29/VZ39/VZ49. L'attuatore M20A 
è usato nei fancoil, unità ad induzione, piccole unità caldo/freddo e 
applicazioni di controllo di zona. L'assenza di interruttori di fi necorsa e 
di potenziometri di feedback meccanici ne garantisce l'affi dabilità nel 
tempo. Grazie a una funzione di sincronizzazione automatica, il punto di 
chiusura è autoregolante. Con un tempo di esecuzione di 100 secondi, il 
posizionamento della valvola e la regolazione del fl usso è puntuale.

Alimentazione  24 VAC 50/60 Hz

Assorbimento  1 VA

Tempo apertura  18s/mm (50 Hz) – 15s/mm (60 Hz)

Temperatura

funzionamento   da -5 a 55°C

stoccaggio  da 25 a 65°C

Forza dello stelo   200 N

Corsa max.  6,5 mm

Cavo di collegamento   3 cavi da 1,5 m

Grado di protezione   IP 43 (per montaggio verticale)

MZ20A  
attuatore per valvole VZ22/39/49

Codice Descrizione Segnale di controllo 

845-5051-000 MZ20A Selezionabile *

845-5052-000 MZ20A-R 0-10 V

* 0-10V, 6-9V,1-5V, 2-10V, 4-7V, 6-10V, 8-11V
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MZ20B
MZ20B è un attuatore elettromeccanico concepito per il controllo 
a 3 punti (inc/dec) con le valvole VZ29/VZ39/VZ49. L'attuatore 
MZ20B trova applicazione per fancoil, unità ad induzione, piccole 
unità caldo/freddo e controllo di zona. L'assenza di interruttori di 
fi necorsa e potenziometri di feedback ne garantisce l'affi dabilità 
nel tempo. 

Alimentazione  24 V DC o AC, 50/60 Hz

Assorbimento  0,5 VA

Tempo apertura   18 s/mm (50 Hz) - 15 s/mm (60 Hz)

Temperatura

In funzione   da -5 a +55°C

Stoccaggio   da -25 a +65°C

Forza dello stelo   200 N

Corsa max.  6,5 mm

Cavo di collegamento   3 cavi da 1,5 m

Grado di protezione   IP 43 (per montaggio verticale)

MZ20B
attuatore per valvole di zona VZ22/39/49

Codice Descrizione

845-5001-000 MZ20B-24 

MZ88T/MZ88TA e MZ89T/MZ89TA
MZ88T/MZ88TA sono attuatori elettrotermici realizzati per fornire 
un controllo on/off o modulante insieme alle valvole VZ28/VZ38/
VZ48 e Kv fi no 2,5. MZ89T/MZ89TA sono usate con valvole 
con Kv 4 e 6. L'attuatore mantiene la valvola chiusa in caso di 
mancanza di alimentazione o con segnale di controllo da 0V. 
L'azionamento dell'attuatore è affi dato a un elemento termostatico 
integrato in cera. Quando questo componente viene riscaldato 
aziona un piccolo pistone che aziona la corsa della valvola.

MZ88T / MZ88TA  e  MZ89T / MZ89TA
MZ88T/MZ88TA attuatore per valvole di zona VZ28/38/48 con Kv fi no a 2.5   MZ89T/MZ89TA per valvole di zona con Kv 4 e 6

Codice Descrizione Segnale di controllo 
Potenza

VAC
Assorbimento di potenza

VA
Assorbimento iniziale

A

845-5011-000 MZ88T-SU-230 On/Off 230 1.8 0.25

845-5013-000 MZ88T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5015-000 MZ88TA-SU Modulante 0-10V 24 1.8 0.2

845-5012-000 MZ89T-SU-230 On/Off 230 1.8 0.25

845-5014-000 MZ89T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5016-000 MZ89TA-SU Modulante 0-10V 24 1.8 0.2

Temperatura

In funzione   da 2 a 50°C

Stoccaggio   da -10 a 60°C

Forza dello stelo (MZ88)  90 N

Forza dello stelo (MZ89) 140 N

MZ88T/ MZ89T MZ88TA-SU / MZ89TA-SU

Corsa massima  4 mm

Ghiera di accoppiamento   M30 x 1,5

Cavo di potenza 2m bipolare (0,75 mm2)

Materiali Involucro resistente al fuoco: Classe V0

Grado di protezione IP 44 (per montaggio verticale)
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Attuatori per valvole radiatore

Alimentazione  24 VAC, ± 20%, 50/60 Hz

Assorbimento  1.4 VA

Segnale di controllo   SNVT_lev_percent 0-100%

Protocollo di rete   LonTalk®

Transceiver  FTT10A

Corsa   2,5mm

Tempo apertura   53s a 50 Hz

   44s a 60 Hz

Forza dello stelo   90 N (per valvole DN 15-20)

Grado di protezione   IP 42

Grado di isolamento   III

Cavi di collegamento   1.5 m, tre conduttori

   1.5 m, due conduttori

Ghiera di accoppiamento   M 30 x 1.5

Temperatura ambiente di esercizio   da 0 a 55°C

Grado di protezione involucro   IP 42

MZ09L
MZ09L è un attuatore LON® indicato per le strutture 
decentralizzate degli edifi ci e offre nuove ed effi caci funzionalità 
per la gestione dell’energia ed assicura una grande fl essibilità. 
L’attuatore lavora attraverso variabili SNVTs standard 
assicurando l’interoperabilità con gli altri controllori di tecnologia 
LONWORKS®.

L’ attuatore MZ09L è realizzato specifi camente per fornire le 
funzionalità LONMARK® con le valvole per radiatori e viene 
utilizzato nei fancoil, nelle unità ad induzione e nelle piccole 
unità caldo/freddo e controllo di zona. L’attuatore MZ09L è 
compatibile con i controllori in tecnologia LONWORKS. Grazie agli 
strumenti standard di confi gurazione Echelon, l’attuatore può 
essere confi gurato con impostazioni specifi che.

MZ09L
attuatore per valvole radiatori

Codice Descrizione

845-5112-000 MZ 09L(LON) 2,5mm

 

Valvole compatibili

Costruttore Tipo valvola Adattatore

Honeywell V100, V200 Non richiesto

Heimeier Non richiesto

Siemens L&S Duogyr Non richiesto

Danfoss
Serie RA2000, RA-PN, 

RA-N, RA-U, RA-G
911-2075-000

Danfoss Serie RAVL 911-2074-000

Markaryd Serie NT 911-2073-000

Markaryd Serie MIMA Minor 911-2072-000
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MZ09B
L'attuatore MZ09B è realizzato per fornire un controllo a 3 
punti per radiatori. L'attuatore MZ09B viene usato insieme alle 
valvole per ventilconvettori, unità ad induzione, piccole unità 
caldo/freddo e controllo di zona. 
L'assenza di interruttori di fi necorsa e potenziometri di feedback 
ne garantisce l'affi dabilità nel tempo.

Alimentazione  24 Vac + 10 % / -30 %; 50/60 Hz

Assorbimento  0,7 VA

Modalità di controllo   Flottante (a 3 punti)

Corsa   Corsa controllata della valvola: 1,6 mm

   Corsa completa attuatore: 7,9 mm

Tempo di esecuzione   36 s per corsa della valvola di 1,6 mm

Forza dello stelo   90 N

Grado di protezione   IP 43 secondo EN 60529

Cavo di collegamento   0,9 m (3 ft)

Ghera di accoppiamento   M 30 x 1.5

Temperatura ambiente   da 0 a 60°C

Grado di protezione involucro   IP 42

MZ09B
attuatore per valvole radiatori

Codice Descrizione

845-5111-000 MZ 09B 2,5mm

 

Valvole compatibili

Costruttore Tipo valvola Adattatore

Honeywell V100, V200 Non richiesto

Heimeier Non richiesto

Siemens L&S Duogyr Non richiesto

Danfoss
Serie RA2000, RA-PN, 
RA-N, RA-U, RA-G, 

RA-UR, RA-KE, RA-K
911-2075-000

Danfoss Serie RAVL 911-2074-000
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MZ09T
MZ09T è un attuatore elettrotermico destinato al controllo 
on/off delle valvole dei radiatori. Gli attuatori sono utilizzati 
per radiatori, ventilconvettori, unità a induzione e piccoli 
riscaldatori. L'attuatore lavora con i controllori tramite un 
segnale di controllo on/off. Gli attuatori sono disponibili in 
versione normalmente aperta o normalmente chiusa e per varie 
tensioni di alimentazione.

Tempo di apertura/chiusura   Circa 5,5 min.

Forza dello stelo   90 N

Corsa max.   4 mm

Ghiera di accoppiamento   M30 x 1,5

Cavo di collegamento   1,0 m

Temperatura ambiente massima   50°C

Grado di protezione   IP 43

Valvole compatibili

Costruttore Tipo valvola Adattatore

Honeywell V100, V200 Non richiesto

Heimeier Non richiesto

Siemens L&S Duogyr Non richiesto

Danfoss Serie RA2000, RA-PN, RA-N, RA-U, RA-G 911-2075-000

Danfoss Serie RAVL 911-2074-000

MZ09T  attuatore per valvole per radiatori Potenza
Assorbimento di 

potenza
Assorbimento iniziale

Assorbimento in 
funzione

Codice Descrizione VAC W A A

845-4110-010 MZ 09T-NO 2,5mm 24 2 0.20 0.07

845-4111-010 MZ 09T-NC 2,5mm 24 2 0.20 0.07

845-4112-000 MZ09T-NO-230 2,5 230 2 0.25 0.07

845-4113-000 MZ09T-NC-230 2,5 230 2 0.25 0.07
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Attuatori per valvole a settore

Assorbimento   3 VA

Corsa minima  10%

Coppia   15 Nm

Temperatura operativa   da -15 a 55°C

Grado di protezione   IP 54

Materiali

Materiale di protezione   Plastica rinforzata PA66

Colore   Nero/rosso

EM9/M9B
EM9/M9B sono attuatori elettronici per la motorizzazione delle 
valvole a settore  VTRE. EM9 funziona a 24 V ed è controllato 
da un segnale selezionabile da 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA 
o 4-20 mA. Il tempo di esecuzione può essere programmato. 
EM9/M9B può essere azionato manualmente ed è indicata la 
posizione della valvola.

M9B, EM9
attuatori per valvole VTRE

Segnale di controllo Campo di lavoro Tempo di esecuzione Alimentazione

Codice Descrizione VAC ±10%

860-1010-000  M9B/24 a 3 punti 30-180° 90° 4 min 24

860-1020-000  M9B/230 a 3 punti 30-180° 90° 4 min 230

860-1100-000  EM9/90 modulante (1) 90° 60/90/120s 24

860-1110-000  EM9/180 modulante (1) 180° 120/180/240s 24

(1) Selezionabile 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA

M9B, EM9
kit di raccordi per altre valvole

Codice Descrizione

860-0990-000 Raccordo E/M9-VTRA

860-0991-000 Raccordo E/M9-TRV (2)

(2) Nota: Non adatto a TRV-S
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Attuatori per valvole a farfalla

Ciclo di servizio  100%

Uscita Y

Tensione   0-10 V

Impedenza   Min. 2,5 kΩ

Materiale di protezione 

Copertura   Lexan 940

Alloggiamento   Lega leggera in ghisa

Colore   Nero/alluminio

MB15A/MB30A
MB15A/MB30A sono attuatori elettromeccanici per la motorizzazione delle valvole a farfalla 
TRV-S. MB15A/MB30A è disponibile a 24 V ed è controllato da un segnale 0-10 V o 0-20 mA. 
Il campo di lavoro dell'attuatore è impostato in fabbrica a 90° per adattarsi alla valvola TRV-S. 
Gli attuatori possono essere azionati manualmente. Un indice tra l'attuatore e la valvola indica la 
posizione della valvola.

Attuatori modulanti MB15A, MB30A 
 da 0-10V per valvole TRV-S

Coppia Segnale di controllo Tempo di esecuzione

Codice Descrizione Nm   

865-1518-000  MB15A-60s-24V 15  0-10V (1) 60s

865-1528-000  MB15A-120s-24V 15  0-10V (1) 120s

865-3018-000  MB30A-60s-24V 30  0-10V (1) 60s

865-3028-000  MB30A-120s-24V 30  0-10V (1) 120s

(1) Selezionabile 0-10V, 0-20mA

 TRV-S
Pressione massima di chiusura in kPa

M15B M15A M30B M30A

Codice Dimensioni (mm)
Applicazione a 3 punti 0-10v a 3 punti 0-10v

Kv 15Nm 30Nm

Kit di montaggio (1) kPa Kit di montaggio (1) kPa

721-6010-000 25 36 A 1000 C 1000

721-6014-000 32 40 A 1000 C 1000

721-6018-000 40 50 A 1000 C 1600

721-6022-000 50 85 A 1000 C 1600

721-6026-000 65 215 A 700 C 1600

721-6030-000 80 420 B 400 D 1000

721-6034-000 100 800 B 200 D 1000

721-6038-000 125 1010 --- --- D 600

721-6042-000 150 2100 --- --- E 500

721-6046-000 200 4000 --- --- E 300

(1) Richiede kit di montaggio A = 911-3010-000  Kit mont. MB15/TVR-S DN25-65 B = 911-3014-000  Kit mont. MB15/TVR-S DN80-100
  C = 911-3018-000  Kit. mont. MB30/TVR-S DN25-65 D = 911-3022-000  Kit mont. MB30/TVR-S DN80-125
  E= 911-3026-000 Kit mont. MB30/TVR-S DN150-200

Conformità standard

EMC, emissioni   SS EN 50081-1

EMC, immunità   SS EN 50082-1

Grado di protezione involucro   IP 55

Umidità   <95 %UR

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -5 a +60°C

Stoccaggio   da -30 a 70°C

Manutenzione   Senza manutenzione

            



42 Catalogo valvole e attuatori HVAC – Attuatori– Attuatori valvole a farfalla

Interruttori di fi necorsa opzionali 

Ausiliario MB15 S2  965-1510-000

Ausiliario MB30 S2  965-3010-000

Ciclo di servizio  100%

Materiale di protezione 

Coperchio  Lexan 940

Corpo  Lega leggera in ghisa

Colore   Nero/alluminio

Conformità standard

EMC, emissioni   SS EN 50081-1

EMC, immunità   SS EN 50082-1

Grado di protezione involucro   IP 55

Umidità   <95 %UR

MB15B/MB30B
MB15B/M30B è un attuatore elettromeccanico a 3 punti ON/
OFF per la motorizzazione delle valvole a farfalla TRV-S. Il 
campo di lavoro dell'attuatore è impostato in fabbrica a 90° 
per adattarsi alle valvole TRV-S. Gli attuatori MB15B/MB30B 
possono essere azionati manualmente. Un puntatore tra 
l'attuatore e la valvola indica la posizione della valvola.

MB15B, MB30B Attuatori a 3 punti 
(inc/dec) per valvole TRV-S

Coppia
Tempo di 

esecuzione
Alimentatore Assorbimento di potenza

Codice Descrizione Nm   50Hz 60Hz

865-1510-000  MB15B-60s-230V 15 60s 230Vac±15% 3,7 VA 4,2 VA

865-1514-000  MB15B-60s-24V 15 60s 24Vac±20% 4,8 VA 5,4 VA

865-1520-000  MB15B-120s-230V 15 120s 230Vac±15% 3,7 VA 4,2 VA

865-1524-000  MB15B-120s-24V 15 120s 24Vac±20% 4,8 VA 5,4 VA

865-3010-000  MB30B-60s-230V 30 60s 230Vac±15% 9,2 VA 10,4 VA

865-3014-000  MB30B-60s-24V 30 60s 24Vac±20% 9,2 VA 10,4 VA

865-3020-000  MB30B-120s-230V 30 120s 230Vac±15% 3,8 VA 4,8 VA

865-3024-000  MB30B-120s-24V 30 120s 24Vac±20% 3,8 VA 4,8 VA

(1) Selezionabile 0-10V, 0-20mA

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -20 a +60°C

Stoccaggio   da -30 a +70°C

Manutenzione   Senza manutenzione
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Attuatori per serrande senza ritorno a molla

MD5A, MD10A, MD20A, MD40A
Attuatori per serranda modulante 0-10V

Coppia Assorbimento di potenza

Codice Descrizione Nm In fase operativa A riposo Per dimensionamento cavi

875-1009-000  MD5A-24 5 1 W 0,4 W 2 VA

875-1019-000  MD10A-24 10 2 W 0,4 W 4 VA

875-1029-000  MD20A-24 20 2 W 0,4 W 4 VA

875-1039-000  MD40A-24 40 4 W 2 W 6,5 VA

      

Descrizione Per area per serranda del fl usso dell'aria Albero smorzatore Lunghezza albero mm Diametro albero mm

 MD5 circa 1 m²  min. 37 6-20

 MD10 circa 2 m²
Fascetta nella parte superiore min. 40 8-26.7

Fascetta nella parte inferiore* min. 20 8-20

 MD20 circa 4 m²
Fascetta nella parte superiore min. 42 10-20

Fascetta nella parte inferiore min. 20 10-20

 MD40 circa 8 m²
Fascetta nella parte superiore min. 42 14-26

Fascetta nella parte inferiore min. 20 14-26

* Accessorio opzionale K-MD10 codice 914-1062-000   Per gli accessori degli attuatori per serranda, vedere appendice C    
 

MD5A, MD10A, MD20A, MD40A
Gli attuatori per serranda MD5A, MD10A, MD20A, MD40A sono progettati per azionare 
le serrande dell'aria nei sistemi di ventilazione e di condizionamento dell'aria per gli impianti 
tecnologici a servizio dell’edifi cio.
• Tensione nominale: AC/DC 24 V
• Controllo:   modulante 0-10 V
• Feedback posizione:  2-10 V
• Opzione:  contatti ausiliari integrati (vedere appendice C)

Alimentazione   24 V AC ±20%, 50-60 Hz

  24 V DC ±20%

Cavo di collegamento   1 m, 4×0,75 mm2 (AWG 18)

Segnale di controllo X   0-10 V DC

Resistenza ingresso   100 k Ohm

Intervallo operativo  2-10 V DC (angolo di rotazione impostato)

Tolleranza di sincronizzazione   ±5%

Feedback posizione Y  2-10 V DC (max. 1 mA)

Direzione di rotazione   Reversibile con contatto 0 / 1
  a posizione contatto 0 risp 1

Angolo di rotazione  Max. 95°

(regolabile con arresti meccanici)

Tempo di esecuzione   150 s

Indicazione posizione   Meccanica

Bypass manuale  Sblocco treno ingranaggi con
  pulsante, autoripristinante o bloccabile manualmente

Conformità standard

EMC, emissioni   SS EN 50081-1

EMC, immunità   SS EN 50082-1

Grado di protezione   III Bassa tensione di sicurezza

Grado di protezione involucro   IP 54

Umidità   95% UR (EN 60730-1)

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -30 a +50°C

Stoccaggio   da -40 a +80°C

Manutenzione   Senza manutenzione

Attuatori per serrande
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Finecorsa   da 1 mA a 3 (0,5) A, 250 V AC

Punto di commutazione   (regolabile 0-100% )

Cavo di collegamento

Attuatore   1 m, 3×0,75 mm2 (AWG 18)

Contattori ausiliari (-S)   1 m, 3×0,75 mm2 (AWG 18)

Angolo di rotazione   max 95° (regolabile con arresti meccanici)

Tempo di esecuzione   150 s

Direzione di rotazione   Reversibile con relè

Indicazione posizione   Meccanica

Conformità standard

EMC, emissioni   SS EN 50081-1

EMC, immunità   SS EN 50082-1

Direttiva LVD per sicurezza; MD5B-230(-S)   SS EN 60335-1

MD5B, MD10B, MD20B, MD40B
Gli attuatori per serranda MD5B, MD10B, MD20B e MD40B sono 
progettati per azionare le serrande del fl usso dell'aria nei sistemi 
di ventilazione e di condizionamento per gli impianti tecnologici a 
servizio dell’edifi cio.
• Tensione nominale:  AC/DC 24 V o 230V
• Controllo:   On/Off o a 3 punti
• Opzione contattori ausiliari integrati (vedere appendice C)

MD5B, MD10B, MD20B, MD40B 
Attuatori per serranda a 3 punti o on/off 

 Codice Descrizione
Coppia

Nm
Alimentatore 

Assorbimento di potenza

In funzionamento A riposo Per Dimensionamento cavi

875-1001-000  MD5B-230 5 230Vac -60%/+15% 1,5 W 0,4 W 3,5 VA

875-1003-000  MD5B-230-S 5 230Vac -60%/+15% 1,5 W 0,4 W 3,5 VA

875-1005-000  MD5B-24 5 24Vac±20% 1 W 0,2 W 1,5 VA

875-1007-000  MD5B-24-S 5 24Vac±20% 1 W 0,2 W 1,5 VA

875-1011-000  MD10B-230 10 230Vac -60%/+15% 2,5 W 0,6 W 5,5 VA

875-1015-000  MD10B-24 10 24Vac±20% 1,5 W 0,2 W 3,5 VA

875-1021-000  MD20B-230 20 230Vac -60%/+15% 2,5 W 0,6 W 6 VA

875-1025-000  MD20B-24 20 24Vac±20% 2 W 0,2 W 4 VA

875-1035-000  MD40B-24 40 24Vac±20% 4 W 2 W 6 VA

Descrizione Dimensione serranda dell'aria Perno serranda Lunghezza perno mm Diametro perno mm

 MD5 circa 1 m²  min. 37 6-20

 MD10 circa 2 m²
Fascetta nella parte superiore min. 40 8-26.7

Fascetta nella parte inferiore* min. 20 8-20

 MD20 circa 4 m²
Fascetta nella parte superiore min. 42 10-20

Fascetta nella parte inferiore min. 20 10-20

 MD40 circa 8 m²
Fascetta nella parte superiore min. 42 14-26

Fascetta nella parte inferiore min. 20 14-26

* Accessorio opzionale K-MD10 codice 914-1062-000   Per gli accessori degli attuatori per serranda, vedere appendice C    
 

Classe di protezione

MD5B-24(-S)   III Bassa tensione di sicurezza

MD5B-230(-S)   II Totalmente isolato

Grado di protezione  IP 54

Umidità   95% UR (EN 60730-1)

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -30 a +50°C

Stoccaggio   da -40 a +80°C

Manutenzione   Senza manutenzione
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Attuatori per serranda con ritorno a molla

Cavo di collegamento   1 m, 2×0,75 mm2 (AWG 18)

Angolo di rotazione   Max. 95° (regolabile 37-100% con
  limitatore aggiuntivo ZDB-LF)

Coppia

Ritorno a molla   Min. 4 Nm

Tempo della corsa

Attuatore   40-75 s (0-4 Nm)

Ritorno a molla   Circa 20 s
  max. 60 s (a -30°C)

Direzione di rotazione   Selezionabile a Sx/Dx

Indicazione posizione   Meccanica

LF24-SR, LF24, LF230
LF24-SR, LF24, LF230 sono attuatori per serrande con ritorno 
a molla modulante o on/off e sono indicati per l'azionamento 
delle serrande d'aria fi no a una sezione di circa 0,8 m2 (8,6 ft2). 
È possibile scegliere entrambe le direzioni di rotazione. Il ritorno 
a molla opera come funzione di sicurezza se l'alimentazione 
manca o viene interrotta. Il pretensionamento della molla può 
essere regolato manualmente. 

Per l'attuatore LF24-SR il controllo viene effettuato tramite un 
controllore elettronico con un segnale da 0-10 V DC e con un 
feedback continuo della posizione da 2-10 V DC. 

LF24-SR, LF24, LF230 
attuatori per serranda con ritorno a molla modulante o on/off 

 Codice Descrizione
Coppia

Nm
Controllo
Segnale

Alimentazione
Assorbimento di potenza

Funzionamento Riposo Per dimensionamento cavi

874-0003-000  LF24 4 on/off 24Vac±20% 5 W 2,5 W 7 VA

875-0003-000  LF230 4 on/off 230Vac±14% 5 W 3 W 7 VA

877-0003-000  LF24-SR 4 0-10V 24Vac±20% 2,5 W 1 W 5 VA

Per gli accessori degli attuatori per serranda, vedere l'appendice C      

Conformità standard

EMC, emissioni   SS EN 50081-1

EMC, immunità   SS EN 50082-1

Direttiva LVD per sicurezza; LF230   SS EN 60335-1

Grado di protezione involucro   IP 54

Umidità   EN 60335-1

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -30 a +50°C

Stoccaggio   da -40 a +80 °C

Vita utile   min. 60.000 operazioni

Manutenzione   Senza manutenzione
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AF24-SR, AFR24-SR, AF24(-S), AF230(-S), AFR24(-S), AFR230(-S)
AF24-SR, AFR24-SR, AF24(-S), AF230(-S), AFR24(-S), AFR230(-S) sono attuatori per 
serranda con ritorno a molla modulante o on/off sono indicati per l’azionamento delle 
serrande d’aria fi no a una sezione di circa 3m2 (32 ft2). È possibile scegliere entrambe 
le direzioni di rotazione. 

Per i modelli modulanti il controllo viene effettuato tramite un controllore elettronico 
con un segnale da 0-10 V DC e con un feedback continuo della posizione da 2-10 V 
DC.  Il ritorno a molla opera come funzione di sicurezza se l'alimentazione manca o viene 
interrotta. Il pretensionamento della molla può essere regolato manualmente. L'attuatore 
contiene un relè di posizionamento elettronico. L'intervallo di misurazione Y (segnale in 
uscita da 2-10 V DC) consente l'indicazione elettrica della posizione dello smorzatore 
(0-100%), nonché il controllo master-slave degli attuatori AF24-SR/AFR24-SR aggiuntivi. 
Gli attuatori AF24-SR, AF24, AF230 possono essere azionati manualmente, mentre gli 
attuatori AFR24-SR, AFR24, AFR230 non forniscono questa possibilità.

AF24-SR, AFR24-SR, AF24(-S), AF230(-S), AFR24(-S), AFR230(-S) 
attuatori per serranda con ritorno a molla modulante o on/off

 
Codice

Descrizione
Coppia

Nm
Controllo
Segnale

Alimentatore
Assorbimento di potenza

Apertura Aperto Per dimensionamento cavi

874-0000-010  AF24 15 on/off 24Vac±20% 5 W 1,5 W 10 VA

874-0010-010  AF24-S 15 on/off 24Vac±20% 5 W 1,5 W 10 VA

875-0000-010  AF230 15 on/off 230Vac±14% 6,5 W 2,5 W 11 VA

875-0010-010  AF230-S 15 on/off 230Vac±14% 6,5 W 2,5 W 11 VA

877-0000-010  AF24-SR 15 0-10V 24Vac±20% 6 W 2,5 W 10 VA

875-1041-000  AFR230 15 on/off 230Vac±14% 6,5 W 2,5 W 11 VA

875-1043-000  AFR230-S 15 on/off 230Vac±14% 6,5 W 2,5 W 11 VA

875-1045-000  AFR24 15 on/off 24Vac±20% 5 W 1,5 W 10 VA

875-1049-000  AFR24-SR 15 0-10V 24Vac±20% 6 W 2,5 W 10 VA

Per gli accessori degli attuatori per serranda, vedere l'appendice C      

Contatti ausiliari AF24-S / AF230-S

   2×SPDT 6 (3) A, 250 V AC

Punti di commutazione   Fissi 5%, regolabili 26-89%

Contattore ausiliario AFR230-S   1×SPDT 6 (3) A, 250 V AC

Punto di commutazione   Regolabile 0-89%

Cavo di collegamento

Attuatore (tutti)   1 m, 2×0,75 mm2 (AWG 18)

Contattori ausiliari AF24-S / AF230-S   1 m

  6×0,75 mm2 (AWG 18)

Contattore ausiliario AFR230-S   1 m

  3×0,75 mm2 (AWG 18)

Angolo di rotazione   Max. 95° (AF regolabile: 26-95%, 
  AFR: 33-95%, con limitatore aggiuntivo ZDB-AF)

Coppia

Ritorno a molla   Min. 15 Nm

Tempo di esecuzione

Attuatore  150 s circa

Ritorno a molla   16 s circa

Direzione di rotazione   Selezionata montando a Sx/Dx

Indicazione posizione   Meccanica

Conformità standard

EMC, emissioni   SS EN 50081-1

EMC, immunità   SS EN 50082-1

Direttiva LVD; AF230(-S) / AFR230(-S)   SS EN 60335-1

Grado di protezione involucro   IP 54

Umidità   EN 60335-1

Temperatura ambiente

Funzionamento   da -30 a +50°C

Stoccaggio   da -40 a +80°C

Vita utile   Circa 60.000 operazioni

Manutenzione   Senza manutenzione

            



Appendice A
Raccordi V241 e V341
(pagine 4 e 15 di questo catalogo)

Materiali 

Dado  
ghisa malleabile galvanizzata 

Raccodo 
ghisa malleabile galvanizzata

Guarnizione, standard 
Klingersil C4400

o

Guarnizione, spec 
Kingersil Top Chem 1,5mm

Materiali 

Dado
ghisa malleabile galvanizzata 

Raccordo
Bronzo a saldare SS 5204

Guarnizione, standard
Klingersil C4400

o

Guarnizione, spec
Kingersil Top Chem 1,5mm

RM e XRM
Questi attuatori azionano le valvole Satchwell MB. L’attuatore XRM è progettato 
per essere azionato da un controllore fl ottante a 3 punti che fornisce un’uscita da 
24Vac. L’attuatore RM è un attuatore di inversione della tensione di rete, progettato 
per il controllo di due posizioni quando usato con un termostato di commutazione o 
per il controllo modulante quando usato con un controllore appropriato. In caso di 
mancanza di alimentazione, l’attuatore può essere azionato manualmente.

Valvola
Filettatura 

interna
AA1

Codice per raccordo un pezzo per 
via

DN in. ød1* mm in.
con 

guarnizione, std
con guarnizione, 

spec.**

15 ½” R ½" 146 5.75 911-2100-015 911-2103-015

20 ¾” R ¾” 146 5.75 911-2100-020 911-2103-020

25 1” R 1” 159 6.26 911-2100-025 911-2103-025

32 1¼” R 1¼” 169 6.65 911-2100-032 911-2103-032

40 1½” R 1½” 197 7.76 911-2100-040 911-2103-040

50 2” R 2” 222 8.74 911-2100-050 911-2103-050

* Filettatura secondo ISO 7/1 
**  L’uso dei raccordi  "con guarnizione speciale" è destinata al circuito primario per gli impianti di 

teleriscaldamento

Valvola ød2 AA2
Codice per raccordo un pezzo per 

via

DN in. mm In. mm in.
con 

guarnizione, std
con guarnizione, 

spec.*

15 ½” 15 0.59 136 5.35 911-2101-015 911-2104-015

20 ¾” 22 0.87 146 5,75 911-2101-020 911-2104-020

25 1” 28 1.10 155 6.10 911-2101-025 911-2104-025

32 1¼” 35 1.38 163 6.42 911-2101-032 911-2104-032

40 1½” 42 1.65 200 7.87 911-2101-040 911-2104-040

50 2” 54 2.13 232 9.13 911-2101-050 911-2104-050

*   L’uso dei raccordi  “con guarnizione speciale” è destinata al circuito primario per gli impianti di 
teleriscaldamento
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Valvola ød3 AA3 Codice per raccordo un pezzo per via

DN in. mm in. mm in.
con 

guarnizione, std
con guarnizione, 

spec.*

15 ½” 21.8 0.84 182 7.17 911-2102-015 911-2105-015 (1)

20 ¾” 26.9 1.06 182 7.17 911-2102-020 911-2105-020 (1)

25 1” 33.7 1.33 187 7.36 911-2102-025 911-2105-025 (1)

32 1¼” 42.4 1.67 197 7.76 911-2102-032 911-2105-032 (1)

40 1½” 48.3 1.90 232 9.13 911-2102-040 911-2105-040

50 2” 60.3 2.37 262 10.32 911-2102-050 911-2105-050

(1) Dado: ottone SS 5252

Materiali 

Dado 
ghisa malleabile galvanizzata 

Raccordo 
acciaio a saldare SS2172

Guarnizione, standard 
Klingersil C4400

o

Guarnizione, spec 
Kingersil Top Chem 1,5mm
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Appendice B - Raccordi 
per valvole di zona serie VZ
VZ22, VZ32, VZ42, VZ28, VZ38, VZ48, VZ29, VZ39, VZ49

(pagine 20-22 di questo catalogo)

Tipo di raccordo
Misura tubo DN

Codice
mm in. mm in.

Saldatura 15 0.59 15 ½” 911-2076-0000

Saldatura 22 0.87 20 ¾” 911-2077-0000

Filettatura esterna R 3/8" 15 ½” 911-2078-0000

Filettatura esterna R ½" 20 ¾” 911-2079-0000

Da conica a piana 15 0.59 15 ½” 911-2080-0000

Da conica a piana 22 0.87 20 ¾” 911-2081-0000

* Necessario un set per ogni via della valvola.
 Ogni set è costituito da 1 dado di unione, 1 bussola da saldare o un raccordo con fi lettatura esterna e 1 guarnizione.
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Appendice C - Accessori 
per attuatori per serranda 
(pagine 43-46 di questo catalogo)

Accessori meccanici

Attuatori

Nome Descrizione Codice MD5 MD10 MD20 MD40 LF AF

AV8-25

Estensione albero
Lunghezza appross. 250 mm

Per alberi per serranda
8-25 mm dia. o 

10-25 mm quadrato

914-1023-010 x x x x

K-MD10 Fascetta albero reversibile 914-1062-000 x

KH8

Braccio mobile smorzatore 
universale

Acciaio placcato in zinco
Per alberi per serranda

10-18 mm dia. o 
10-14 mm quadrato

Larghezza slot 8,2 mm

914-1021-000 x x x

ZDB-AF Limitatore angolo di rotazione 914-1026-000 x

ZDB-LF
Limitatore angolo di rotazione e 

puntatore
914-1045-000 x

ZG-AF
Kit di raccordi per smorzatore

Per montaggio su fondo e laterale
914-1025-000 x

ZG-MD20 Kit di raccordi per smorzatore 914-1063-000 x

Accessori elettrici

Attuatori

Nome Descrizione Codice MD5 MD10 MD20 MD40 LF AF

MD-S1
Contatto ausiliario aggiuntivo

1xSPDT 1mA…3(0,5)A, 250V AC
914-1060-000 x x x x

MD-S2
Contatto ausiliario aggiuntivo 

2xSPDT 1mA…3(0,5)A, 250V AC 
914-1061-000 x x x x
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Appendice D - TAC Venta Grafi co di 
dimensionamento delle valvole per acqua 
(pagine 4-23 di questo catalogo)

Pressure drop
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