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Infrastruttura di rete

DESCRIZIONE
9-073-0070-0  LVIS-3E100

Schermo LCD LONWORKS®

L-VIS ofre un design sofi sticato che si integra in modo armonico con 
architetture sia moderne che classiche,  con una concezione estremamente 
intuitiva.

Qualsiasi informazione può essere visualizzata in uno stile piacevole nello 
schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione 320x240. Il touch 
screen offre una facile navigazione attraverso la struttura del menu, ma viene 
anche usato per impostare i valori di temperature, selezionare lo scenario 
di illuminazione, muovere le tapparelle o inviare aggiornamenti alle variabili 
della rete. Le variabili di rete vengono create dinamicamente utilizzando 
strumenti basati su LNS 3.x (ad esempio, NL-220, ALEX, LonMaker® ecc.). 
La plug-in LNS, fornita con l'unità, viene usata per creare la struttura del 
menu e per disegnare pagine grafi che in pochissimo tempo, scaricabili 
successivamente nel L-VIS tramite la connessione di rete. Lo schermo LCD 
mostra numeri, testo, diagrammi a barre, simboli, grafi ci, registri delle 
tendenze dati e molti altri elementi in modo chiaro e intuitivo.

L-VIS può anche essere usato in quadri di distribuzione. Monitora e visualizza 
importanti parametri di sistema come l'assorbimento di energia, gli allarmi o 
la temperatura nelle celle frigorifere. Inoltre, L-VIS è in grado di controllare le 
periferiche della rete tramite invio di comandi di rete.

L-VIS può essere collegato a un canale Ethernet TP/FT-10 o IP-852. L'unità è 
pienamente compatibile con gli standard EIA-709 e EIA-852.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

•   Pannello di controllo e 
visualizzazione per reti 
LONWORKS® ANSI/EIA-709

•   Interfaccia utente grafica con 
touch screen

•   Menu di navigazione intuitivi e 
facili da usare

•   Touch screen LCD ad alta 
risoluzione 320x240 con 
retroilluminazione, 256 colori 
(VGA)

•   Rappresentazione di grafici, 
numeri, testo, diagrammi a 
barre, registri delle tendenze 
dati e bitmap definiti 
dall'utente

•   Visualizzazione dei punti dati 
individuali (NV)

•   Controllo dei punti dati 
individuali (NV)

•   Controllo degli access con 
codice PIN

•   Porte di rete: FT-10 e EIA-852 
Ethernet (IP-852)

•   Compatibile con applicazioni 
LNS nella modalità VNI, ad 
esempio NL220®, ALEX, 
LonMaker®

•   È possibile elaborare fino a 512 
variabili di rete in ingresso o in 
uscita

•   È possibile utilizzare fino a 512 
indirizzi di destinazione

•   Tensione di ingresso: 9-24V AC 
o DC

•   Dimensioni: L=210mm (8,3”), 
A=165mm (6,5”), P=60mm 
(2,4”)

Parte 
TAC No.

Parte 
Loytec 

No.

Descrizione Descrizione alternativa

9-073-0070-0 LVIS-
3E100

Schermo LCD 
LON®, 
LVIS-3E100

Schermo LCD LONWORKS® 
LVIS-3E100 FT-10 ed 
Ethernet

Esempio grafi co L-VIS
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Router LONWORKS®

Il router L-Switch è la soluzione per l'interconnessione di più canali 
LONWORKS® (EIA-709). Fornisce fi no a 5 porte e instrada i pacchetti tra di esse.

Nonostante le piccole dimensioni, il router L-Switch garantisce le migliori 
prestazioni e la miglior fl essibilità d'uso della sua categoria. Per una 
confi gurazione ottimale, il router L-Switch supporta da 2 a 5 porte, nonché le 
2 modalità di funzionamento "Smart Switch" e "Confi gured Router".

La funzionalità d'installazione Plug & Play del router L-Switch consente la 
connessione di L-Switch alla rete senza ulteriori confi gurazioni.

La tecnologia Smart Switch rileva automaticamente i bit rate dei canali 
connessi, apprende in automatico la confi gurazione della rete (domini, 
subnet/indirizzi dei nodi, indirizzi dei gruppi) e inoltra i pacchetti tra le varie 
porte del router L-Switch.

DESCRIZIONE
9-073-0038-0  Switch multiporta LON® (LS-33300C)
9-073-0039-0  Switch multiporta LON® (LS-13300C)
9-073-0040-0  Switch multiporta LON® (LS-13333C)
9-073-0041-0  Switch multiporta LON® (LS-11333C)
9-073-0049-0  Switch multiporta LON® (LS-33CB) 
9-073-0050-0  Switch multiporta LON® (LS-13CB)

Parte 
TAC No.

Parte 
Loytec No.

Descrizione Descrizione 
alternativa

9-073-0038-0 LS-33300C Switch multiporta 
LON® 
(LS-33300C)

LS-33300CB 3 x 
FT-10

9-073-0039-0 LS-13300C Switch multiporta 
LON® 
(LS-13300C)

LS-13300CB 1 x TP-
1250 / 2 x FT-10

9-073-0040-0 LS-13333C Switch multiporta 
LON® 
(LS-13333C)

LS-13333CB 1 x TP-
1250 / 4 x FT-10

9-073-0041-0 LS-11333C Switch multiporta 
LON® 
(LS-11333C)

LS-11333CB 2 x TP-
1250 / 3 x FT-10

9-073-0049-0 LS-33CB Switch multiporta 
LON® 
(LS-33CB)

LS-33CB 2 x FT-10

9-073-0050-0 LS-13CB Switch multiporta 
LON® 
(LS-13CB)

LS-13CB 1 x TP-1250 
/ 1 x FT-10

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

•   Per la separazione fisica e 
la connessione logica di un 
numero massimo di 5 segmenti 
di rete ANSI/EIA-709

•   Può essere usato come router 
configurato

•   Può essere usato come switch 
in autoapprendimento o 
ripetitore 

•   Decisione di inoltro sulla base 
della subnet/nodo e degli 
indirizzi dei gruppi

•   Elabora fino a 3500 pacchetti al 
secondo

•   Supporta più ricevitori: FT-10/
LPT-10, TP-1250

•   LED diagnostici per ciascun 
canale, che mostrano l'attività 
di rete, il sovraccarico e le 
condizioni di errore

•   Montabile su guida DIN (EN 50 
022) o a parete
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Analizzatore protocollo LPA
La famiglia LPA di analizzatori protocollo esamina le reti LONWORKS® (EIA-
709) o LONWORKS® su IP (EIA-852) e visualizza i pacchetti registrati sullo 
schermo del PC. Grazie alle sue ampie capacità di registrazione, anche 
gli errori intermittenti  vengono rilevati e registrati. L'interpretazione del 
database LNS® consente di visualizzare in modo signifi cativo il nome dei nodi 
e delle variabili di rete. Insieme ai router L-IP Internet o alle interfacce di 
rete NIC709-IP, il software LPA è in grado di registrare pacchetti provenienti 
anche da canali di rete remoti.
Il software LPA, intuitivo e facile da usare, può essere eseguito su tutte le 
periferiche NIC709, mentre il software LPA-IP viene eseguito sulle periferiche 
NIC-852. Ciascuna licenza software LPA o LPA-IP deve essere registrata per 
una scheda di interfaccia di rete NIC.

Per l'analisi dei protocolli in remoto, il software LPA può essere registrato con 
un NIC709-IP e il software LPA-IP con un NIC-852 in modo tale da poter 
analizzare un canale del L-IP o NIC709-IP.  Il PC che esegue il software LPA 
o LPA-IP viene connesso tramite la porta Ethernet a Intranet/Internet/VPN 
con NIC709-IP o i router L-IP. È possibile analizzare simultaneamente fi no a 
8 canali utilizzando NIC709-IP e fi no a 32 canali utilizzando L-IP. Il software 
può essere eseguito in Windows 2000/XP.

LPA-IP

• Software analizzatore di protocollo per EIA-852 (IP)

• NIC852 Chiave USB per PC

LPA-SET-USB

• Software analizzatore di protocollo per EIA-852 (IP) e per EIA-709

• NIC852 Chiave USB per PC

• NIC709 Chiave USB per PC

LPA-SET-IP 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Eseguibile in Windows 2000/
XP®

• Supporta la tecnologia MNI 
LOYTEC

• Il software LPA supporta EIA-
709 e LONMARK® IP-852 su 
Ethernet

• Funzione LPA remoto con 
LPA-IP e L-IP

• Monitoraggio in linea del 
pacchetto

• Marcatura temporale ad alta 
risoluzione del pacchetto

• Funzioni complete di filtro del 
pacchetto a ogni livello del 
protocollo di rete

• Interpretazione del pacchetto 
fino al livello del bit

• Conversione degli indirizzi e 
delle variabili di rete in nomi 
simbolici

• Interpretazione di messaggi 
SNVT (Standard Network 
Variable Types), della gestione 
di rete e di diagnostica

• Interpretazione del database 
LNS

• Rilevamento errori nei 
pacchetti con errori di 
protocollo

• Varie forme di visualizzazione 
dei pacchetti

• Statistiche approfondite dei 
pacchetti (pacchetti brevi, 
errori CRC, numero di 
pacchetti al secondo ecc.)

• Capacità estesa di 
registrazione dei pacchetti

• Archiviazione ed esportazione 
dei registri dei pacchetti (ad 
esempio, in fogli di calcolo di 
Excel)

DESCRIZIONE
9-073-0041-0  Analizzatore protocollo LON® (LPA-IP)
9-073-0047-0  Analizzatore protocollo LON® (LPA-SET-USB)

Parte 
TAC No.

Parte 
Loytec No.

Descrizione

9-073-0046-0 LPA-IP Analizzatore protocollo LON® (LPA-IP)

9-073-0047-0 LPA-SET-USB Analizzatore protocollo LON® (LPA-
SET-USB)
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LONWORKS® 

Schede di interfaccia di rete NIC
Le schede NIC sono interfacce di rete rapide e universali per i canali 
LONWORKS® (EIA-709) ed Ethernet (EIA-852). Basate sulla rivoluzionaria 
tecnologia ORION e L-Chip, offrono le frequenze di aggiornamento dei 
pacchetti più elevate e i tempi di risposta più brevi del mercato.

Tutte le schede NIC sono pienamente compatibili con i prodotti legacy, come 
LonMaker®, NL220, ALEX, applicazioni LNS 3.x, server OPC, NodeUtil32, 
NLUtil e con applicazioni ORION ad alte prestazioni.

Il supporto MNI consente, per la prima volta, di avviare più applicazioni MIP 
in parallelo su un LPA o LSD tool, o LonMaker®, o NL220 su una singola 
interfaccia di rete.

Tutte le schede NIC sono pienamente compatibili con i prodotti legacy, come 
LonMaker®, NL220, ALEX, applicazioni LNS 3.x, server OPC, NodeUtil32, 
NLUtil e con applicazioni ORION ad alte prestazioni come TAC Vista 4.4 e 
versioni successive.

NIC709-IP funziona da interfaccia di rete remota ad alte prestazioni su 
Intranet o Internet. La comunicazione protetta tra NIC709-IP e il PC è 
supportata tramite l'autenticazione MD5. L'analisi remota del protocollo è 
supportata tramite il software LPA-IP-SW.

NIC-852 supporta le applicazioni MIP/LDV per l'accesso al canale IP-852 
(Ethernet) senza modifi care il programma dell'applicazione.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Interfaccia di rete per i canali di 
rete EIA-709 ed EIA-852 
(IP-852).

• Massime prestazioni, massima 
velocità di trasmissione del 
pacchetto.

• Uso di LPA,  LSD tool, 
applicazioni ORION, 
applicazioni MIP e applicazioni 
LNS in una sola interfaccia di 
rete nello stesso momento.

• Compatibile con applicazioni 
LNS nella modalità ad alte 
prestazioni VNI, ad esempio 
LonMaker®, NL220®, ALEX.

• Compatibile con applicazioni 
MIP (interfaccia LDV) come 
NodeUtil32, NLUtil ecc.

• Compatibile con applicazioni 
ORION ad alte prestazioni 
(ORION API).

• Ricevitori selezionabili via 
software in NIC709-USB e 
NIC709-PCI: FT-10/LPT-10, 
RS-485 e TP-1250/2500.

• Eseguibile in Windows 98/
ME/2000/XP® (NIC709-USB, 
NIC709-PCI, NIC709-IP e NIC-
852).

DESCRIZIONE
9-073-0065-0  Interfaccia di rete LONWORKS® NIC-USB
9-073-0066-0  Interfaccia di rete LONWORKS® NIC-PCI
9-073-0067-0  Interfaccia di rete LONWORKS® EIA-852
9-073-0071-0  Interfaccia di rete NIC709-IP1E

Parte 
TAC No.

Parte 
Loytec No.

Descrizione Porte alternative

9-073-0065-0 NIC709 USB Interfaccia di rete 
LONWORKS® NIC-USB

Porta USB NIC709-USB: FT, 
RS-485, TP-1250

9-073-0066-0 NIC709 PCI Interfaccia di rete 
LONWORKS® NIC-PCI

Bus PCI NIC709-PCI: FT, 
RS-485, TP-1250

9-073-0067-0 NIC852 Interfaccia di rete 
LONWORKS® EIA-852

Porta Ethernet NIC-852: IP-
852 (include chiave USB)

9-073-0071-0 NIC709-IP1E Interfaccia di rete 
NIC709-IP1E

Porta Ethernet NIC709-
IP1E: TP -1250
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Controllori 
del riscaldamento

            



TAC
Controllori del riscaldamento

TAC offre una serie di controllori del riscaldamento con e senza funzionalità 
di comunicazione. Tutti controllano il sistema di radiatori basandosi sulla 
curva di reimpostazione adattata alla temperatura esterna e su un sensore di 
riferimento. Controllano anche l’acqua calda sanitaria.
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Regolatori riscaldamento

TAC 2112
TAC 2112 offre il controllo dei sistemi di riscaldamento con acqua calda. 
Il circuito radiatore è controllato da una curva climatica esterna con 
compensazione del sensore di riferimento.

Simboli semplici, schermo LCD e un numero minimo di pulsanti, rende 
facile leggere e modifi care i valori. Sono disponibili tre punti confi gurabili 
nella curva climatica in modo da rendere possibile l’impostazione secondo 
differenti sistemi di riscaldamento.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

•   Regolazione automatica della 
curva climatica

•   Limitazione rampa del setpoint 
di mandata

•   Controllo della temperatura 
ambiente tramite sensore di 
riferimento

•   Programma settimanale di 
riduzione notturna della 
temperatura

•   Programma settimanale 
separato per apparecchiature 
esterne

•   Gestione festività

•   Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino configurabili

•   Cambio ottimizzato tra 
funzionamento diurno e 
riduzione notturna della 
temperatura

•   Controllo della pompa con 
funzione di attivazione

•   Scostamento esterno del 
setpoint (controllo SPC)

•   Funzionamento diurno 
prolungato e riduzione forzata 
notturna della temperatura da 
una unità esterna

•   Allarmi

SPECIFICHE

Alimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V AC +20%, 50-60 Hz

Assorbimento di potenza. . . . . . . . . . . . . . 3W

Dimensioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 x 96 x 96mm 

(5,7” x 3,8” x 3,8”)

Temperatura ambiente

Stoccaggio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da –20 °C a +50 °C  

(–4 °F a +122 °F)

Funzionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 0 °C  a +50 °C (da 32 °F a +122 °F )

Umidità   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 90% UR senza condensa

Orologio in tempo reale

Precisione a +25°C (77º F)  . . . . . . . . . . . . ±12 minuti all'anno 

Memoria di backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ore

Ingressi termistore

Tipo di termistore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25°C  (+77º F )

Campo di misurazione. . . . . . . . . . . . . . . . da -50 °C a +120 °C  

(da -58º F a + 248º F) 

Uscite relè

Max. tensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 V AC

Max. corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A

Ingressi

Ingressi sensori B1-B4, U1, U4 ingresso termistore (vedi sopra) 

Regolazione setpoint (SPC), U2  . . . . . . . . 0-10 V DC

Connessione aggiuntiva a temperatura esterna, Y2 0-10 V DC

Classe di protezione involucro . . . . . . . . . . IP 40, frontale IP 54

DESCRIZIONE
200-2201-000  TAC 2112 Controllore svedese
200-2202-000  TAC 2112 Controllore danese
200-2203-000  TAC 2112 Controllore svedese/fi nlandese
200-2204-000  TAC 2112 Controllore GB
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TAC 2222
TAC 2222 offre il controllo combinato del riscaldamento e del sanitario per 
sistemi di riscaldamento ad acqua calda. Il circuito radiatore è controllato 
da una curva climatica esterna con compensazione del sensore di 
riferimento.L’acqua calda sanitaria viene controllata tramite un regolatore 
separato che mantiene la temperatura a punto fi sso costante. 

Simboli semplici, schermo LCD e un numero minimo di pulsanti, rende 
facile leggere e modifi care i valori. Sono disponibili tre punti confi gurabili 
nella curva climatica in modo da rendere possibile l’impostazione secondo 
differenti sistemi di riscaldamento. Viene usato un sensore di riferimento 
per regolare automaticamente la curva climatica, la durata e la riduzione 
notturna della temperatura. Il Cambio delle regolazioni stagionali è 
automatico.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Regolazione automatica della 
curva climatica

• Limitazione rampa del setpoint 
di mandata

• Controllo della temperatura 
ambiente tramite sensore di 
riferimento

• Programma settimanale per 
riduzione notturna della 
temperatura

• Programma settimanale 
separato per acqua calda 
sanitaria e unità esterna

• Gestione festività per 
riscaldamento e acqua calda 
sanitaria

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino configurabili

• Cambio ottimizzato tra 
funzionamento diurno e 
riduzione notturna della 
temperatura

• Limiti della temperatura di 
ritorno di riscaldamento e acqua 
calda sanitaria separati

• Controllo della pompa con 
funzione di attivazione

• Controllo del riscaldamento 
tramite unità esterna (controllo 
SPC)

• Funzionamento diurno 
prolungato e riduzione forzata 
notturna della temperatura da 
una unità esterna

• Controllo dell'acqua calda 
sanitaria

• Allarmi

SPECIFICHE

Alimentazione ...............................................24 V AC +20%, 50-60 Hz

Assorbimento di potenza .................................... 3W

Dimensioni ..........................................................  144 x 96 x 96mm 

(5,7” x 3,8” x 3,8”)

Temperatura ambiente

Stoccaggio .......................................................... da –20 °C a +50 °C  

(da –4 °F a +122 °F)

Funzionamento ................................................... da 0 °C a +50 °C  (da 32ºF a 

+122 ºF)

Umidità  .............................................................. max. 90% UR senza condensa

Orologio in tempo reale

Precisione a +25 °C (77°F) ................................. +12 minuti all'anno 

Memoria di backup ............................................. 48 ore

Classe di protezione involucro............................. IP 40, frontale IP 54

Ingressi termistore 

Tipo di termistore ................................................ 1800 ohm/ 25 °C (+77º F )

Campo di misurazione ........................................ da -50 °C a +120 °C 

(da -58 º F a + 248 º F)

Uscite relè

Max. tensione ..................................................... 250 V AC

Max. corrente ..................................................... 2 A

Ingressi

Ingressi sensori B1-B4, ingresso termistore (vedi sopra) 

Regolazione calore (SPC) .................................... 0-10 V DC

Valvola dell'acqua calda sanitaria ........................ 0-10 V DC o 2–10 V DC

Connessione aggiuntiva a temperatura esterna .. 0-10 V DC

DESCRIZIONE
200-2051-000  TAC 2222 Controllore svedese
200-2052-000  TAC 2222 Controllore GB
200-2053-000  TAC 2222 Controllore danese
200-2054-000  TAC 2222 Controllore svedese/fi nlandese

Controllori del riscaldamento
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TAC 2232
Ririscaldamento urbano 
compensato / Ottimizzatore

TAC 2232 offre il controllo combinato del riscaldamento e del sanitario 
per sistemi di riscaldamento ad acqua calda. Il controllore è concepito per 
il riscaldamento urbano a tre stadi. Il circuito del radiatore è controllato da 
una curva climatica esterna con compensazione del sensore di riferimento.  
L’acqua calda sanitaria viene controllata tramite un regolatore separato che 
mantiene la temperatura a punto fi sso costante.CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Regolazione automatica della 
curva climatica

• Limitazione rampa del 
setpoint di mandata

• Controllo della temperatura 
lambiente tramite sensore di 
riferimento

• Programma settimanale per 
riduzione notturna della 
temperatura

• Programma settimanale 
separato per acqua calda 
sanitaria e unità esterna

• Gestione festività per 
riscaldamento e acqua calda 
sanitaria

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino configurabili

• Cambio ottimizzato tra 
funzionamento diurno e 
riduzione notturna della 
temperatura

• Limite della temperatura 
circuito del radiatore

• Controllo della pompa con 
funzione di attivazione

• Controllo del riscaldamento 
tramite unità esterna 
(controllo SPC)

• Funzionamento diurno 
prolungato e riduzione forzata 
notturna della temperatura da 
una unità esterna

• Controllo dell'acqua calda 
sanitaria

• Allarmi

• Cambio stagionale automatico

SPECIFICHE

Alimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V AC +20%, 50-60 Hz

Assorbimento di potenza. . . . . . . . 3W

Dimensioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 x 96 x 96mm (5,7” x 3,8” x 3,8”)

Temperatura ambiente

Stoccaggio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da –20 °C a +50 °C (da –4 °F a +122 °F)

Funzionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . .da 0 °C a +50 °C (da 32 °F a +122 °F )

Umidità   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 90% UR senza condensa

Orologio in tempo reale

Precisione a +25°C (77°F) . . . . . . . ±12 minuti all'anno

Memoria di backup . . . . . . . . . . . . 48 ore

Classe di protezione involucro . . . . IP 40, frontale IP 54

Ingressi termistore

Tipo di termistore  . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25 °C (+77º F )

Campo di misurazione. . . . . . . . . . da -50 °C a +120 °C (da -58º F a + 248º F)

Uscite relè

Max. tensione . . . . . . . . . . . . . . . . 250 V AC

Max. corrente . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A

Ingressi 

Ingressi sensori B1-B4  . . . . . . . . . . ingresso termistore (vedi sopra)

Regolazione calore (SPC), U2  . . . . 0-10 V DC

Valvole dell'acqua calda sanitaria  . 0-10 V DC o 2–10 V DC

DESCRIZIONE
200-2301-000  Controllore TAC 2232, incl. documentazione in svedese

Regolatori riscaldamento
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Regolatori riscaldamento

TAC 2242
Ottimizzatore /
riscaldamento compensato
TAC 2242 offre il controllo combinato del riscaldamento e del sanitario per 
sistemi di riscaldamento ad acqua calda. Il circuito radiatore è controllato da 
una curva climatica esterna con compensazione del sensore di riferimento. 
L’acqua calda sanitaria viene controllata tramite un regolatore separato che 
mantiene la temperatura a punto fi sso costante.

Simboli semplici, schermo LCD e un numero minimo di pulsanti, rende facile 
leggere e modifi care i valori. Sono disponibili tre punti confi gurabili nella 
curva climatica in modo da rendere possibile l’impostazione secondo differenti 
sistemi di riscaldamento. Viene usato un sensore di riferimento per regolare 
automaticamente la curva climatica, la durata e la riduzione notturna della 
temperatura. Il Cambio delle regolazioni stagionali è automatico.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Regolazione automatica della 
curva climatica

• Limitazione rampa del setpoint 
di mandata

• Controllo della temperatura 
ambiente tramite sensore di 
riferimento

• Programma settimanale per 
riduzione notturna della 
temperatura

• Programma settimanale 
separato per acqua calda 
sanitaria e unità esterna

• Gestione festività per 
riscaldamento e acqua calda 
sanitaria

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino configurabili

• Cambio ottimizzato tra 
funzionamento diurno e 
riduzione notturna della 
temperatura

• Limiti della temperatura di 
ritorno di riscaldamento e acqua 
calda sanitaria separati

• Controllo della pompa con 
funzione di attivazione

• Controllo del riscaldamento 
tramite unità esterna (controllo 
SPC)

• Funzionamento diurno 
prolungato e riduzione forzata 
notturna della temperatura da 
una unità esterna

• Controllo dell'acqua calda 
sanitaria

• Allarmi

SPECIFICHE

Alimentazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V AC +20%, 50-60 Hz

Assorbimento di potenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3W

Ingombro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 x 96 x 96mm 

(5,7” x 3,8” x 3,8”)

Temperatura ambiente

Stoccaggio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da –20 °C a +50 °C 

(da –4 °F a +122 °F)

Funzionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 0 °C a +50 °C  

(da 32 °F a +122 °F)

Umidità   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 90% UR senza condensa

Orologio in tempo reale

Precisione a +25°C (77°F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±12 minuti all'anno

Memoria di backup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ore

Classe di protezione involucro. . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40, frontale IP 54

Ingressi termistore

Tipo di termistore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25 °C (+77º F )

Campo di misurazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da -50 °C a +120 °C 

(da -58º F a + 248º F)

Uscite relè

Max. tensione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 V AC

Max. corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A

Ingressi 

Ingressi sensori B1-B4, ingresso termistore (vedi sopra) 

Regolazione calore (SPC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-10 V DC

Valvola dell'acqua calda sanitaria  . . . . . . . . . . . . . . . 0-10 V DC o 2–10 V DC

Connessione aggiuntiva a temperatura esterna  . . . . 0-10 V DC

DESCRIZIONE
200-2455-000  Controllore TAC 2242
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TAC 2321                                     
Riscaldamento urbano
TAC 2321 offre il controllo combinato del riscaldamento e del sanitario in 
sistemi di riscaldamento urbano. Il circuito radiatore è controllato da una 
curva climatica esterna con compensazione del sensore di riferimento. 
L’acqua calda sanitaria viene controllata tramite un regolatore separato che 
mantiene la temperatura a punto fi sso costante.

Simboli semplici, schermo LCD e un numero minimo di pulsanti, rende 
facile leggere e modifi care i valori. Sono disponibili tre punti confi gurabili 
nella curva climatica in modo da rendere possibile l’impostazione secondo 
differenti sistemi di riscaldamento. Viene usato un sensore di riferimento 
per regolare automaticamente la curva climatica, la durata e la riduzione 
notturna della temperatura. Il Cambio delle regolazioni stagionali è 
automatico.

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI

• Regolazione automatica della 
curva climatica

• Limitazione rampa del setpoint 
di mandata

• Controllo della temperatura 
ambiente tramite sensore di 
riferimento

• Programma settimanale per 
riduzione notturna della 
temperatura

• Programma settimanale 
separato per acqua calda 
sanitaria e pompa di 
circolazione dell'acqua calda

• Programma fine settimana per 
riscaldamento e acqua calda 
sanitaria

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino configurabili

• Cambio ottimizzato tra 
funzionamento diurno e 
riduzione notturna della 
temperatura e viceversa

• Limiti della temperatura di 
ritorno di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria separati

• Controllo della pompa con 
funzione di attivazione

• Regolazione del riscaldamento 
da unità di controllo remoto 
(accessorio)

• Funzionamento diurno 
prolungato e riduzione forzata 
notturna della temperatura 
da una unità esterna o dal 
pannello

• Controllo dell'acqua calda 
sanitaria con funzione 
regolabile di alta temperatura 
(per eliminare il rischio di 
legionella)

• Limitazione potenza

• Allarmi

SPECIFICHE

Alimentazione  . . . . . . . . . . . . . . . 230 V AC ±10%, 50-60 Hz

Assorbimento di potenza . . . . . . . 5W

Ingombro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 x 96 x 96mm (5,7” x 3,8” x 3,8”)

Orologio in tempo reale

Precisione a +25°C (77º F) . . . . . . ±12 minuti all'anno

Memoria di backup  . . . . . . . . . . . 48 ore

Classe di protezione involucro  . . . IP 40, frontale IP 54

Temperatura ambiente

Funzionamento  . . . . . . . . . . . . . . da 0 °C a +50 °C (da 32 °F  a +122 °F )

Stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . da –20 °C a +50 °C (da –4 °F a +122  °F)

Umidità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 90% UR senza condensa

Ingressi termistore

Tipo termistore . . . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25 °C  (+77º F )

Campo di misurazione . . . . . . . . . da –30 °C a +120 °C (da –22 °F a +248  °F)

Uscite relè

Max. tensione  . . . . . . . . . . . . . . . 250 V AC

Max. corrente  . . . . . . . . . . . . . . . 2 A

Ingressi

Ingressi sensori - ingresso termistore (vedi sopra) 

Unità di controllo remoto . . . . . . . 0-10 V DC

Valvola dell'acqua calda sanitaria . 0-10 V DC o 2–10 V DC

Connessione aggiuntiva per temp. esterna, Y2 0-10 V DC

DESCRIZIONE
200-2103-000  Controllore TAC 2321
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Visualizzatore TAC 2000 per 
controllori riscaldamento 
TAC 2000
TAC 2000 è uno strumento informativo basato su PC concepito per la 
messa in servizio, la gestione e la risoluzione dei problemi nei sistemi di 
riscaldamento con controllori della famiglia TAC 2000.  Collegandosi ad un 
controllore TAC 2000, tramite il programma di visualizzazione TAC 2000, si 
ottiene una panoramica veloce e chiara del controllore e dell'applicazione 
di riscaldamento controllata. Tutti i valori misurati e i valori dei setpoint 
vengono mostrati in forma grafi ca, insieme alle relative curve climatiche. 
Le immagini e le forme sono complete, consentendo di risparmiare tempo, 
dato che non è necessario confi gurare niente né lavorare nel layout delle 
immagini. 

Il Visualizzatore TAC 2000 supporta i controllori TAC 2112, 2222, 2242 e 2321.

• Lingua: Svedese, Inglese, Tedesco

• Modem: Compatibile Hayes, 4800 bps

Requisiti di sistema, PC

• Windows™ 95 o successivo

• Min. 4 MB memoria interna

• Min. 2 MB spazio su disco rigido 

• Un'unità floppy da 3 1/4” 

• Una porta seriale a 9 pin 

DESCRIZIONE
200-1900-000  InTA 2000 (Connettore)

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI

• Grafici a colori dinamici

• Visualizzazione delle tendenze 
dati

• Elenco di tutti i parametri del 
controllore

• Stato degli ingressi e delle 
uscite

• Connessione diretta o tramite 
dial-up via modem

• WindowsTM 95 o successivo
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Controllore compensato
TAC 200
TAC 200 è un regolatore con compensazione esterna, dedicato al controllo di 
sistemi di riscaldamento. Può essere usato per il controllo della temperatura 
di mandata nei sistemi con valvole di miscelazione per radiatori o per pannelli 
radianti. Può anche essere usato per il controllo on/off a due o tre stadi delle 
caldaie a gas. 

Con un sensore ambiente, è possibile ottenere la compensazione automatica 
della temperatura di mandata in relazione alla temperatura ambiente.  La 
grande fl essibilità nella regolazione della curva climatica (è disponibile un 
certo numero di curve per ogni singola applicazione) permette di avere 
sempre la scelta ottimale in relazione ai diversi sistemi di riscaldamento. 

TAC 200 offre limiti di minima e massima per la temperatura di mandata. La 
lettura e la regolazione dei valori è semplice grazie allo schermo e ai pulsanti 
nella parte frontale del controllore.

SPECIFICHE

Tensione di alimentazione  . . . . . . 220-230 V AC ±10%, 50-60Hz

Assorbimento di potenza . . . . . . . 2 VA

Dimensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 x 96 x 96mm (5,7” x 3,8” x 3,8”)

Orologio in tempo reale

Precisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. dev. 12 min./anno a +25 °C (77 º F)

Memoria di backup  . . . . . . . . . . . 12 ore

Temperatura ambiente

Funzionamento  . . . . . . . . . . . . . . da 0 °C a +50 °C (da 32 ºF a 122 º F)

Stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . da –20 °C a +50 °C (da -4 ºF a 77 ºF)

Umidità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 90% UR senza condensa

Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40

Selezione dell’applicazione . . . . . . DIP switch con 8 switch

Ingressi digitali

Quantità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ingressi analogici

Quantità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Tipo termistore . . . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25 °C (+77º F )

Uscite relè 

Quantità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Funzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . making (NO)

Tensione nominale . . . . . . . . . . . . max. 250 V AC

Carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A, min. 50 mA a 24 V

DESCRIZIONE
200-1000-000  TAC 200
200-1001-000  TAC 200 senza retroilluminazione
200-1002-000  Unità con montaggio a parete TAC 200
200-1003-000  TAC 200 V

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI

• Controllo compensazione 
esterna

• Controllo dei sistemi con 
valvole di miscelazione per 
radiatori o pannelli radianti.

• Funzioni per il controllo on/off 
a due o tre stadi delle caldaie 
a gas.

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino

• Controllo pompe

• Programmazione giornaliera e 
settimanale

• Funzione ora legale

• Scelta semplice del 
programma con dip switch
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TAC 200 OPT
Ottimizzatore e 
riscaldamento compensato
TAC 200 OTP è un regolatore climatico completo di ottimizzazione della 
caldaia. Può essere usato per il controllo della temperatura di mandata nei 
sistemi con valvole di miscelazione per radiatori o pannelli radianti. Può 
anche essere usato per il controllo on/off a due stadi delle caldaie a gas. 

Con un sensore ambiente, è possibile ottenere la compensazione automatica 
della temperatura di mandata in relazione alla temperatura ambiente.  La 
grande fl essibilità nella regolazione della curva climatica (è disponibile un 
certo numero di curve per ogni singola applicazione) permette di avere 
sempre la scelta ottimale in relazione ai diversi sistemi di riscaldamento.  TAC 
200 OTP offre limiti di minima e massima per la temperatura di mandat.

Il controllore dispone della funzione di sicurezza incorporata con tre stadi di 
protezione antigelo. La lettura e la regolazione dei valori è semplice grazie a 
una allo schermo e ai pulsanti nella parte frontale del controllore.

SPECIFICHE

Tensione di alimentazione  . . . . . . 220–230 V AC±10%, 50–60 Hz

Assorbimento di potenza . . . . . . . 2 VA

Dimensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 x 96 x 96mm (5,7” x 3,8” x 3,8”)

Orologio in tempo reale

Precisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. dev. 12 min./anno a +25 °C (77 º F)

Memoria di backup  . . . . . . . . . . . 12 ore

Temperatura ambiente

Funzionamento  . . . . . . . . . . . . . . da 0 a +50 °C (da 32 a +77ºF)

Stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . da –20 a +50 °C (da -4 a +122ºF)

Umidità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 90% UR senza condensa

Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40

Selezione dell’applicazione . . . . . . DIP switch con 8 switch

Ingressi digitali . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ingressi analogici  . . . . . . . . . . . . . 3

Tipo termistore . . . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25 °C (+77º F )

Uscite relè

Numero di uscite  . . . . . . . . . . . . . 4

Funzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . making (NO)

Tensione nominale . . . . . . . . . . . . max. 250 V AC

Carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A, min. 50 mA a 24 V

DESCRIZIONE
200-1005-000  TAC 200 OPT

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI

• Controllo compensazione 
esterna

• Controllo dei sistemi con 
valvole di miscelazione per 
radiatori o pannelli radianti.

• Funzioni per il controllo on/off 
a due o tre stadi delle caldaie 
a gas.

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino

• Riduzione notturna della 
temperatura e riscaldamento 
mattutino

• Controllo pompe

• Programmazione giornaliera e 
settimanale

• Funzione ora legale

• Scelta semplice del 
programma con dip switch
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TAC 239W
Regolatore della temperatura 
dell'acqua calda sanitaria
Il regolatore TAC 239W fa parte del sistema C80 ed è concepito per il 
controllo dei sistemi di acqua calda sanitaria. L'uscita è un segnale a 2–10 V o 
0–10 V,  è in grado di posizionare fi no a 10 attuatori di tipo EM in parallelo. Il 
setpoint può essere aumentato o diminuito tramite l'ingresso SPC.

Per ottenere i migliori risultati, TAC 239W deve essere usato insieme a un 
sensore di temperatura rapido. CARATTERISTICHE FUNZIONALI

•   Regolatore dell'acqua calda 
sanitaria

•   Uscita a 2-10V o 0-10V

•   Ingresso SPC per la regolazione 
remota dei setpoint

SPECIFICHE

Alimentazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 V DC ±0,4 V, 24 V AC ±20%, 

50–60 Hz

Assorbimento di potenza . . . . . . . . . . . . . max. 25 mA

Dimensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 x 54 x 74mm

Sensore di temperatura  . . . . . . . . . . . . . . 1800 ohm/ 25 °C (+77º F )

Uscita controllo Y

Tensione uscita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–10 V o 0–10 V, azione diretta

Carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 2 mA; max. 10 ingressi di 

controllo, a prova di cortocircuito

Ingresso controllo Z1

Tensione consentita . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 16 V DC

Corrente d’ingresso  . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0,1 mA

Temperatura ambiente

Funzionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da 0 a +50°C (da 32 a +122 º F)

Stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da –40 a +50°C (da -40 a +122 º F)

Umidità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 90% UR

Classe di protezione involucro

Copertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 54 (simile a NEMA 13)

Morsetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 31 (simile a NEMA 1)

DESCRIZIONE
239-1010-800  TAC 239W con caricatore e morsettiera
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