




TAC VISTA

TAC Vista è basato su un’architettura completamente aperta, garantendo ai clienti la 
libertà di scegliere le soluzioni a loro più congeniali.
TAC Vista è sviluppato su sistema operativo Microsoft Windows® e supporta gli stan-
dard di comunicazione Ethernet TCP/IP e LonTalk®.
Al fi ne di assicurare il fl usso bidirezionale delle istruzioni e dei dati tra applicazioni diver-
se, TAC Vista supporta sia lo standard DDE (Dynamic Data Exchange) che OPC (OLE 
for Process Control).
In questo caso, TAC Vista può funzionare sia come OPC client che server, quindi è la 
soluzione ideale per la gestione di tutte le soluzioni di automazione e controllo potendo 
integrare facilmente anche tutti i prodotti di terze parti che supportano questo standard 
garantendo un’effi ciente e sicura interoperabilità.

TAC VISTA WORKSTATION

TAC Vista Workstation è l’interfaccia operatore per il controllo del sistema: dalla visua-
lizzazione degli eventi, alla raccolta dei dati, alla gestione degli impianti, degli orari, degli 
allarmi grazie all’interfaccia grafi ca user-friendly basata su tecnologie Microsoft.

TAC VISTA WEBSTATION

TAC Vista Webstation presenta le stesse funzionalità di TAC Vista Workstation utilizzan-
do un web browser standard (MS Explorer, Netscape, Opera, ….) come interfaccia. 

TAC VISTA FACILITY MANAGEMENT

TAC Vista Facility Management è la piattaforma di soluzioni software che consente un 
monitoraggio costante sulle prestazioni e i costi degli edifi ci.
Grazie all’utilizzo di una potente piattaforma di raccolta di dati, consente la gestione dei 
contratti e delle attività di manutenzione degli impianti, sia in termini tecnici (chiamate, 
interventi programmati, interventi straordinari) che economici (contratti, costi, controllo 
delle fatture).
L’attività di manutenzione è facilitata dal fatto di disporre in linea della documentazio-
ne di tutti gli impianti e delle attrezzature (disegni, istruzioni, manuali, ecc.). Moduli 
specifi ci consentono di implementare strategie di controllo energetico, partendo dalle 
informazioni sui consumi fi no ad arrivare alla simulazione e all’analisi di scenari operativi 
alternativi e dei loro impatti sui costi.
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Controllo del proprio ambiente dal desktop  

                  



TAC Vista HVAC
Efficienza nella regolazione degli impianti elettrici e meccanici

ARCHITETTURA DEL SISTEMA VISTA

Valvola CHW

I prodotti TAC Vista HVAC consentono la realizzazione di sistemi di regolazione com-
pleti sia per gli impianti elettrici che per quelli meccanici. Grazie all’architettura Lon-
Works e alla estesa gamma è possibile realizzare soluzioni scalabili e modulari, che 
vanno dalla semplice acquisizione di stati di un quadro elettrico fi no alla regolazione 
di complessi impianti meccanici per un intero comprensorio.
Anche il controllo dell’impianto è estremamente fl essibile e può essere sia locale 
che remoto, tramite un semplice terminale oppure attraverso Internet (grazie 
all’architettura Web Server), fi no ad arrivare a soluzioni integrate con TAC Vista 
Supervisione.
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TAC XENTA

Tutti i regolatori TAC Xenta sono sviluppati secondo lo standard LonWorks®, assicu-
rando così la piena interoperabilità anche con componenti di altri costruttori.
Tutti i regolatori sono certifi cati LonMark®.

TAC Xenta 100 è una famiglia di regolatori DDC confi gurabili in funzione dell’applicazione 
(fan coil, VAV, chilled ceiling, roof top, …). Possono funzionare stand-alone o come 
parte integrante di un sistema basato su LonWorks®.

TAC Xenta 280 e 300 sono due famiglie di regolatori DDC liberamente programmabili 
disponibili in diverse versioni con tipologie di I/O adatte ad ogni esigenza. Possono fun-
zionare stand-alone o come parte integrante di un sistema complesso LonWorks®.

TAC Xenta 400 è una famiglia di controllori liberamente programmabili ad I/O distribui-
ti. Tutti i componenti usano il bus LonWorks per comunicare fra loro e con il sistema di 
supervisione. Possono funzionare in stand-alone o come parte integrante di sistemi più 
complessi.

TAC Xenta 511 è un sistema di supervisione multifunzionale con web server integrato. 
Con TAC Xenta 511 è possibile controllare, monitorare e gestire le funzioni di un im-
pianto tecnologico usando una connessione Internet o Intranet ed un web browser 
standard (MS Explorer, Netscape, Opera, ….).

TAC Xenta 700 è una famiglia di controllori collegabile su rete TCP/IP, che unisce le 
funzionalità Web Server di TAC Xenta 511 a quelle di controllo di I/O distribuiti.

TAC Xenta 911 è una periferica di comunicazione Ethernet che permette alle apparec-
chiature LonWorks® di comunicare su Ethernet/IP.

TAC Xenta 913 è un gateway che offre un metodo veloce ed affi dabile di conversione 
dei protocolli permettendo di collegare sistemi diversi con i sistemi TAC. 
TAC Xenta 913 supporta diversi protocolli quali Modbus e BACnet, consentendo il tras-
ferimento dei dati su rete LonWorks®.

SENSORI, VALVOLE, ATTUATORI

L’offerta di componenti TAC non si limita ai regolatori TAC Xenta, ma copre ogni esi-
genza di elementi a completamento di un impianto quali sensori, valvole ed attuatori.

TAC VISTA SCREENMATE

È un applicazione di TAC Vista HVAC che permette all’utente di personalizzare i setpoint 
della temperatura della propria stanza, leggere la temperatura esterna, regolare l’illumi-
nazione o comandare l’apertura/chiusura delle tapparelle direttamente dal proprio PC 
connesso in rete, senza la necessità di installare apparati esterni.

                  



TAC Vista Security
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

TAC Vista Security è un avanzato sistema di sicurezza disponibile per essere integrato 
nei sistemi TAC Vista. TAC Vista Security consente la supervisione dei sistemi di con-
trollo accessi. Tra le sue caratteristiche la rilevazione degli intrusi e l’integrazione con 
i sistemi video digitali.
L’insieme delle sue funzioni ne fa un prodotto adatto a garantire la sicurezza di tutti 
i tipi di locali ed edifi ci.

TAC Vista Security può essere installato sia in confi gurazione stand-alone, sia come 
modulo di un sistema TAC Vista completo, basato su un singolo computer o in una 
confi gurazione multi-computer, combinando postazioni di controllo locali e remote. 
In questo modo può essere garantita la sorveglianza del sito sia da un presidio in-
terno, sia da un servizio esterno o da un altro sito dell’azienda stessa.
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TAC ACCESS CONTROL & INTRUSION DETECTION

Xenta 527 e Site Controller aprono il mondo TAC Vista alle applicazioni di antintrusione 
e controllo degli accessi.

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE
• Anti-passback (protez. da accessi doppi) • 255 aziende
• Protezione confi gurabile con password • 24.000 Card per azienda
• Interfaccia Wiegand • 6.120.000 Card totali
• Formati Card standard (Myfare, HID) • 96.000 Card per controllore
• Compatibilità Smart Card • 204.800 porte
• Controllo ascensori • 1.638.400 punti di I/O (supervisionati)
• Notifi ca degli allarmi via e-mail e SMS • 5.000.000 di eventi on-line
• Filtri eventi ed allarmi dinamici
• Applicazioni Web based
• Attivazioni associate agli accessi
• Semplice gestione utente

TAC DVMS (DIGITAL VIDEO MANAGEMENT SYSTEM)

Un’architettura completa, basata sulla nostra linea di prodotto Pelco, che consente di 
utilizzare telecamere sia analogiche che digitali, con soluzioni diversifi cate per la regi-
strazione delle immagini e la loro visualizzazione locale e remota.
Le funzioni di analisi comportamentale (Video Analisys) consentono di trasformare il 
sistema TAC DVMS in una potente integrazione dell’attività umana di sorveglianza, 
con segnalazione automatica di situazioni anomale che si possono presentare nelle aree 
videosorvegliate.

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE
• Trasmissione immagini su rete TCP/IP • Visualizzazione contemporanea fi no a 
o Internet 16 telecamere (liberamente distribuite) 
• Registrazione continua, attivata  • Compressione MPEG-4
da motion detection o da allarme esterno • NTSC/PAL
• Software di backup automatico • Montaggio rack 19”
• Media Player integrato • Certifi cazioni UL, EMC, FCC, CE
• Rilevamento perdite segnale video 
• Esportazione video e/o singole immagini 
in diversi formati standard, con controllo 
autenticazione
• Audio integrato
• Motion Detection nativo
• Modulo di analisi comportamentale
• Ricerca avanzata per evento

                  



TAC Vista Safety
Sentirsi protetti all’interno di un edificio

TAC Vista Safety nasce per garantire la sicurezza delle persone all’interno 
dell’edifi cio. 
A partire da sistemi di rivelazione dei fumi, in tecnologia digitale, fi no all’integrazione 
con rivelazione allagamenti, rivelazione gas ed evacuazione guidata tramite mes-
saggi vocali.
Tutte le applicazioni si integrano in TAC Vista Supervisione, in modo da fornire 
una semplice interfaccia, locale e/o remota, per controllare in tempo reale lo stato 
dell’edifi cio e governare le eventuali situazioni di emergenza.

                  



TAC FIRE

TAC FIRE è una soluzione completa per la rivelazione dei principi di incendio.
Un protocollo di comunicazione digitale consente di collegare alla centrale rivelatori sia 
mono- che multi-tecnologia, fi no ad arrivare ai più recenti rivelatori di monossido di 
carbonio. Sullo stesso anello possono essere installati anche rivelatori lineari o rivelatori 
di fi amma indirizzati, semplifi cando così gli aspetti impiantistici.
Le centrali possono essere collegate fra loro per comporre un sistema adatto alle installa-
zioni più estese, sia come numerosità dei componenti sia come distribuzione geografi ca.

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE
• Sensori digitali • Fino a 32 centrali per sistema
• Rivelazione multi-criterio • Fino a 99 loop per sistema
• Rivelazione monossido di carbonio • Fino a 126 dispositivi per loop
• Connessione in rete delle centrali 
(peer-to-peer) con bus ridondato

INTEGRAZIONE CON ALTRI SOTTOSISTEMI
TAC FIRE può essere facilmente integrato con moduli per la rivelazione di allagamento 
e con sistemi per la rivelazione di gas, in modo da costituire una soluzione completa per 
la protezione di tutte le aree dell’edifi cio, da tutti i tipi di rischi.

Inoltre, nella applicazioni in cui è necessario assicurare una evacuazione rapida ed ordi-
nata in caso di emergenza, è possibile una completa integrazione con un sistema sonoro 
per l’evacuazione guidata tramite messaggistica vocale. Il sistema è integrato con TAC 
FIRE secondo quanto previsto dalle vigenti normative e può essere controllato dalle 
postazioni operative del sistema TAC VISTA SUPERVISIONE. 

                  



TAC Vista Referenze in Italia...

Settore Ospedaliero
Nuovo polo Ospedaliero, Biella
Ospedale Gaetano Pini, Milano
Ospedale Santa Chiara, Trento
Ospedale Mater Domini, Varese

Centri Commerciali
Centro Commerciale Etnapolis, Catania
Gruppo Carrefour, Varie sedi

Istruzione e Ricerca
CNR - Polo Biotecnologico, Milano
Terza Università di Roma, Roma
Politecnico Torino, Torino

Edifi ci pubblici
Palazzo del Quirinale, Roma
Complesso Senato della Repubblica 
Italiana, Roma
Palazzo di Giustizia, Brescia
Sede della Provincia dell’Aquila, L’Aquila
Complessi scolastici (telecontrollo), 

Provincie di La Spezia, Como Verona

Terziario  
Nuovo Teatro Comunale, Vicenza
Teatro di Bolzano, Bolzano
Teatro Piccolo, Milano
Torri Bianche, Vimercate (MI)
Milano 3 City, Milano
Complesso Uffi ci Sede AgipPetroli, Roma
Gruppo Prada, Milano

Centri fi tness & wellness
Centro Termale di Merano, Bolzano
Centro Termale Fonteverde, Siena
Piscina di Bolzano, Bolzano
Agriturismo La Fiorida, Sondrio

Settore Bancario
Sede di Capitalia, Roma
Nuova sede CARIFI, Novoli
Sede ed Agenzie CARIFI, Firenze
Monte dei Paschi di Siena, Siena
Banca Agricola Mantovana, Mantova
Cassa centrale delle Casse Rurali 

Trentine, Trento

Farmaceutico
Genetics, Salerno

Infrastrutture
Caselli Autostrade (A1 e Adriatica)
Stazioni ferroviarie della Merano/Malles,  

Bolzano
Polo Fieristico di Morbegno, Sondrio

                  



...e nel mondo

Hilton Airport Hotel, Copenhagen (Denmark)
Oriental Pearl TV Tower, Shanghai (China)
Kremlin, Moscow (Russia)
Trafford Center, Manchester (UK)
Bicentennial Conservatory, Adelaide (Australia)
European Economic and Social Committee, Brussels (Belgium)
International Airport, Kuala Lumpur (Malaysia)
Malmö University, Malmö (Sweden)
Tate Gallery, London (UK)
Rockfeller Center, New York (USA)
CityBank, Chicago (USA)
Royal Infi rmary, Manchester (UK)
Petronas Twin Tower, Kuala Lumpur (Malaysia)
...
Base Antarctica, Antarctic Circle
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